
 MUTO – DAS KOMPAKTE, 
 FLEXIBLE MANUELLE 
 SCHIEBETÜRSYSTEM
—
 MUTO Comfort – für anspruchsvolle Systemlösungen.
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MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM MUTO INTRO
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 MUTO – DAS KOMPAKTE, FLEXIBLE 
 MANUELLE SCHIEBETÜRSYSTEM
—
Viel Komfort:

 . Self-Closing (selbstschließend)
 . Integrierte Verriegelung
 . Statusindikator
 . DORMOTION (Dämpfungsmechanismus) 

Vielseitig:

 . Ob Glas- oder Holzlösungen, leichte oder schwere 
Türen (50–200 kg). 
 . Einfache Montage und Justierung dank abnehmbarer 

Frontklappe
 . Individuelles Design: weiß, Alu, Edelstahl. Mit oder 

ohne Logo-Clip.
 . Auch als Synchro- und Teleskopvariante verfügbar

Vielfältige Produktvarianten
MUTO Comfort
10–11

Einfache Montage
Bequemes Handling, 
passgenaue Montage ohne 
Vorbereitung. Bei Holz, 
Glas und VSG-Glas.
6–7

Mehr Komfort
Die Komfortfunktionen von 
MUTO Comfort im  Überblick
4–5

Elegantes Design
Neue Kompaktklasse, 
 Logo-Clip, 
 Oberfl ächendesign
8–9

MUTO Comfort
Technische Details
12–15

Imagevideo auf Anfrage



Strom, die integrierte Ver-
riegelung oder den Status-
indikator, mit dem man 
im|Gebäude die Tür über-
wachen kann.

KOMFORTFUNKTIONEN
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Self-Closing

MUTO schließt die Tür nach dem 
Öffnen wieder selbständig. Ge-
räuscharm und ohne externe Ener-

giezufuhr. Ein Beitrag für ein ange-
nehmes Raumklima.

Die elektromechanische Verriege-
lung ist unsichtbar im Gehäuse inte-
griert. Somit stört keine sichtbare 
Verriegelung das elegante Design. 

Das Schloss kann bequem per Fern-
bedienung oder Wandschalter verrie-
gelt werden.

Mit dem Statusindikator lassen sich
Schiebetüren ganz einfach überwa-
chen. Sobald die Tür öffnet oder 
schließt, wird ein Statussignal an 
das Gebäudemanagementsystem 

bzw. eine LED-Kontrollleuchte ge-
sendet. Ein wichtiger Mehrwert für 
größere Objekte mit professionellem 
Facility-Management.

Faszinierend, wie viel 
 Komfort in einer so kom-
pakten Form stecken kann

MUTO Comfort besticht 
durch Eleganz und bietet 
viele Funktionen, die ein 
 elegantes Schiebetürsystem 
komfortabel machen: eine 
Selbstschließfunktion ohne 

Unsichtbare Verriegelung. Nichts stört.

Statusindikator. Alles unter Kontrolle.

Self-Closing. Einfach mühelos.

Das ist eleganter Komfort. Die 
DORMOTION Funktionalität stoppt 
das Türblatt sanft auf den letzten 

Zentimetern und bewegt die Tür 
selbsttätig leise in ihre Endposition.

DORMOTION. Geniessen Sie die Ruhe.

DORMOTION

 DIE MEHR-KOMFORT-KLASSE
—
 MUTO Comfort – komfortabel, individuell ausstattbar. 

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM MUTO

Glaserei Hannover-37955-27328396



EINFACHE MONTAGE
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MUTO Comfort erleichtert 
die Installation von manuel-
len Schiebetürsystemen. Alle 
relevanten Funktionen sind 
von vorne einstellbar. Die 
Höhenverstellung ist denkbar 
einfach. Für die Funktion 
DORMOTION ist keine Extra-
 Glasbearbeitung notwendig. 
Sogar abgehängte Decken 

sind kein Problem, sondern 
eine  willkommene Variante 
dank des verfügbaren Adap-
ters. Zudem bietet MUTO 
ein Plus an Sicherheit mit 
der VSG-Zertifi zierung. Da-
mit stellt sich das System 
ganz sicher auf die Verwen-
dung eines Verbundsicher-
heitsglases ein. 

DORMOTION Starter/Auslöser

Wird in einen separaten Kanal in 
der|Laufschiene eingeschoben und 
mittels Befestigungsschraube fi xiert.

Montage Abdeckprofi l (Halteeinsatz)

Um das Abdeckprofi l aufzusetzen, einfach 
den Halteeinsatz in den separaten Kanal 
in der Laufschiene einschieben und per 
Drehen fi xieren.

MUTO Comfort 
Montage 
—

Vorteile im Überblick

 . Alle Einstellungen 
 können schnell und 
 einfach von vorne vor-
genommen werden

 . Zertifi zierte Verwendung 
von Verbundsicher-
heitsglas
 . Für Glas- und Holz-
fl ügel|geeignet
 . Separates Profi l bei 
 abgehängten Decken 
für|einen sauberen 
 Abschluss

Endstopper

Leichtes Einsetzen der Endstopper 
durch Klemmen.

 DAS SCHNELL UND MÜHELOS 
 INSTALLIERBARE MANUELLE 
 SCHIEBETÜRSYSTEM
—
MUTO Comfort – Einfache Montage und Einstellbarkeit von vorne.

Aushebeschutz

Einfache Aktivierung des 
 Aushebeschutzes.

VSG-zertifi ziert. Klare Sicherheit.
Mit MUTO kann ein Verbundsicher-
heitsglas verbaut werden. Die Zertifi -
zierung bestätigt die besondere 
 Qualität.

VSG

Höhenjustierung

Einfache Höhenjustierung +/– 5 mm des 
Türblatts jederzeit möglich. Hierzu die 
 Fixierschrauben lösen und den Gewinde-
stift entsprechend drehen. 

DORMOTION

Die Dämpfungseinheit wird einfach auf das 
Türblatt aufgesetzt und festgeklemmt. Der 
Dämpfer ist nachrüstbar und kann auch 
am  eingebauten Flügel installiert  werden.

Einfach passgenau
Abgehängte Decken? Kein Problem. 
Das Verbindungsprofi l macht die 
 Montage dennoch passgenau.

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM MUTO



Die Formensprache von 
 MUTO ist auffallend kompakt, 
die komplexe Technologie aber 
gekonnt unsichtbar integriert. 
Das Design bietet pure Ele-
ganz im Gesamtobjekt. Der 

abnehmbare  Logo-Clip und 
die wählbaren Oberfl ächen 
kennzeichnen das einheitliche 
DORMA Design. Auf Wunsch 
sind auch Sonderlackierungen 
möglich.

ELEGANTES DESIGN
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Zeichensetzung
Mit elegantem Logo-Clip setzt 
 MUTO ein Zeichen für die Marke 
DORMA. Und damit für Qualität. 
Wer es pur bevorzugt, wählt MUTO 
ohne Logo-Clip.

Farbspiel
Ein Extra an Individualität. Die 
 MUTO Oberfl ächen sind wahlweise 
in Weiß, Alu oder Edelstahl erhält-
lich. Und damit farblich passend 
zur|Griffstange kombinierbar.

 KOMPAKTES DESIGN, 
 PASSEND ZUR UMGEBUNG 
—
 MUTO – individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bis ins Detail.

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM MUTO

Glasfl ügel

Holzfl ügel

Abgebildetes Profi l: MUTO Comfort



PRODUKTVARIANTEN COMFORT
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MUTO Comfort
—

Benutzerfreundliche 
 Optionen
 . Stromlose Selbst-
schließfunktion
 . Unabhängige, ver-
steckte mechanische 
Verriegelung (batterie-
betrieben)
 . Statusindikator zur 
Überwachung/Gebäu-
demanagementsystem
 . DORMOTION Dämpfer 
ohne Glasbearbeitung 

Varianten
 . Teleskop-Funktion 
(Mitnehmer) für große 
Öffnungen mit kleinen 
Flügeln (optimale Nut-
zung der Durchgangs-
breite)
 . Synchro-Funktion – 
 der|2. Flügel öffnet 
und schließt auto-
matisch, wenn der 
1.|Flügel bewegt wird
 . Wand-, Decken- und 
Glas-Montage
 . Für Flügel von 50 kg 
bis 150 kg

MUTO Comfort
Mit dem kompakten Schiebe-
türsystem MUTO Comfort
fällt sogar die Entscheidung 
für die individuelle Lösung 
leicht. Gerade für Glasanwen-
dungen eignet sich besonders

das voll integrierte System, 
dem man seinen vielfältigen 
Funktionsumfang gar nicht 
ansieht. Das System kann 
aber auch mit Holzelementen 
verwendet werden.

Einfach nachrüsten
—

 . DORMOTION
 . Verriegelung 
 . Statusindikator

Sie wissen noch nicht, 
 welche Ausstattung Sie 
 wählen möchten? Kein 
 Problem. Mit den prakti-
schen Accessoires-Sets 
 lassen sich viele Extras 
nachträglich einbauen.

1-fl ügelig 2-fl ügelig
mit/ohne 
Synchro

2-fl ügelig,
Teleskop

VSG-zertifi ziert. 
Klare Sicherheit.

Höhe Abdeckprofi l: 
58–69 mm

VSG

 VARIANTENREICHE SYSTEMLÖSUNGEN 
 FÜR GLAS- UND HOLZSCHIEBETÜREN
—
 MUTO Comfort – für anspruchsvolle Systemlösungen.

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM MUTO



TECHNISCHE DETAILS COMFORT
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 MUTO COMFORT
—
 Ideal für Glasfl ügel – optional auch für Holzfl ügel.

COMFORT MUTO Comfort M – 50 MUTO Comfort L – 80 MUTO Comfort XL – 80

Profi labmessungen/
Laufschiene + Abdeckprofi l

B ≤ 57 mm
H ≤ 58 mm

B ≤ 71 mm
H ≤ 58 mm

B ≤ 72 mm
H ≤ 69 mm

Profi labmessungen/
Laufschiene inkl. Seitenteil

– w = 90 mm w = 91 mm

Basisinformationen

Max. Abstand Glasfl ügel 
zur|Wand

21,5–23,5 mm 17 mm 20 mm

Max. Abstand Holzfl ügel 
zur|Wand ≤ 30mm

7 mm 7 mm 7 mm

Max. Abstand Holzfl ügel 
zur|Wand > 30 mm

7 mm 7 mm 7 mm

Glasdicke 8–10 mm 8–13,5 mm 8–13,5 mm

Materialdicke (Holz) ≤ 50 mm • • •

Montageart Wand, Decke Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas

Max. Schiebefl ügelhöhe ≤ 2.500 mm ≤ 3.000 mm ≤ 3.000 mm

Max. Schiebefl ügelbreite ≤ 1.000 mm ≤ 2.000 mm ≤ 2.500 mm

Höheneinstellung + 5 mm/– 3 mm + 5 mm/– 3 mm +/– 5 mm

Korrosionsklasse nach EN 1670 Klasse 2 Klasse 4 Klasse 4

Bewegungszyklen ≤ 100.000 ≥ 100.000 ≥ 200.000

DIN EN 1527 • • •

Max. Schiebefl ügelgewicht/ 
1-fl ügelig

50 kg 80 kg 80 kg

Max. Schiebefl ügelgewicht/ 
2-fl ügelig

– 2 x 80 kg 2 x 80 kg

Holzfl ügel • • •

Glasart ESG ESG/VSG* ESG/VSG*

Funktionalitäten

Einstellbarkeit von vorne – • •

DORMOTION ○ Ohne Glasbearbeitung ○ Ohne Glasbearbeitung • Ohne Glasbearbeitung

Synchro-Version – ○ ○ 

Statusindikator – ○ ○ 

Versteckte Verriegelung – ○ ○ 

Anbindung abgehängte Decken – ○ ○ 

Self-Closing – – –

• ja – nein ○ optional  1-fl ügelig  2-fl ügelig mit Synchro  2-fl ügelig ohne Synchro
*VSG aus 2x ESG

MUTO Comfort XL – 150

 B ≤ 72 mm
H ≤ 69 mm

w = 91 mm

20 mm

7 mm

7 mm

8–13,5 mm

•

Wand, Decke, Glas

≤ 3.000 mm

≤ 2.500 mm

+/– 5 mm

Klasse 4

≥ 200.000

•

150 kg

2 x 150 kg

•

ESG/VSG*

•

• Ohne Glasbearbeitung

○ 

○ 

○ 

○ 

–

• ja – nein ○ optional

MUTO Comfort Self-Closing – 120 MUTO Comfort Teleskop – 80

B ≤ 100 mm
H ≤ 69 mm

B ≤ 125 mm
H ≤ 69 mm

w = 119 mm w = 144 mm

20 mm 17 mm

7 mm 7 mm

7 mm 7 mm

8–13,5 mm 8–13,5 mm

• •

Wand, Decke, Glas Wand, Decke, Glas

≤ 3.000 mm ≤ 3.000 mm

≤ 1.500 mm ≤ 1.200 mm

+/– 5 mm + 5 mm/– 3 mm

Klasse 4 Klasse 4

≥ 200.000 ≥ 200.000

• •

120 kg 2 x 80 kg

2 x 120 kg 4 x 80 kg

• •

ESG/VSG* ESG/VSG*

• •

• Ohne Glasbearbeitung ○ Ohne Glasbearbeitung

– –

○ ○ 

○ ○ 

○ ○ 

• –

 2-fl ügelig, Teleskop

MANUELLES SCHIEBETÜRSYSTEM MUTO
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Glaserei Hannover 
 

E-MAIL: info@glaserei-knoke.de 
WEB: www.glaserei-knoke.de 

TEL: 0511 559897  Fax: 0511 550292 
30625 Hannover Breithauptstr. 2

Ihr Fachpartner in Hannover


