7. REINIGUNGSHINWEISE FUR BESTIMMTE PRODUKTE

Reinigungshinweise

Matelux

Matelux Anti-slip
Matelac

Matelac T
Lacomat

KEINE scheuernden Reiniger oder starke Laugen auf der mattierten Oberflache
verwenden.

KEINE Rasierklingen, Drahtwolle oder ahnliche Mittel verwenden.

Durch Silikon oder ahnliche Stoffe verursachte Beschadigungen der mattierten Oberflache
sind normalerweise irreparabel. ErfahrungsgemaR lassen sich diese Stoffe am besten mit
einem weichen (abriebfesten) weillen Radierer entfernen.

Fur die Reinigung mattierter Oberflachen werden leicht alkoholhaltige Reiniger empfohlen,
z.B.:
= Clin von Henkel — Glasreinigerspray mit Alkohol;
= Vijtro von Amstutz Produkte AG — Glasreiniger fir Industriefenster und -spiegel
(2-Butoxyethanol).

Mattierte Oberflaichen immer ganzflachig feucht reinigen — nie nur einzelne Stellen reinigen.

Stopsol Supersilver
ipachrome Design

Jeder Kratzer verletzt die Beschichtung und kann nicht beseitigt werden.
Eine UbermaRige mechanische Bearbeitung kann die Beschichtung stellenweise abtragen.
Berthrung mit metallischen Gegensténden sind zu vermeiden.

Keine Chemikalien verwenden, die die Oberflache angreifen und dauerhaft beschadigen
wirden.

Mirox MNGE
Mirox 3G
Sanilam Easycut
Oltreluce Silver
Matelac Silver

Bei der Reinigung des Spiegels sind die Kanten stets schnell und griindlich zu trocknen.

Zur Reinigung von Mirox MNGE keine Produkte auf Ammoniakbasis oder Schleifmittel
(z. B. Kalkentferner) verwenden.

Spiegel des Typs Mirox 3G sind fiir normale Reinigungsmittel geeignet.

Mirox AB

Lacobel Die Glasoberflache des Dekorglases kann einer Spezialreinigung unterzogen werden.
Lacobel T

Stratobel Bei der Reinigung des kaschierten Dekorglases sind die Kanten stets schnell und griindlich

zu trocknen.

8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Empfehlungen in diesem Dokument sollen zu einem gré8tméglichen Reinigungs- und Wartungserfolg
bei den von AGC fiir Ihnnenraumanwendungen angebotenen Dekorverglasungen vom Einbau bis zur
spéteren Nutzung beitragen.

Der Inhalt dieser "Reinigungs- und Wartungshinweise — Dekorverglasung" entspricht unserem Wissens-
und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung. Die einzelnen Fassungen sind jeweils mit ihrem
Veroffentlichungsdatum versehen. Die neueste Fassung ersetzt alle friiheren Versionen. Sie kann
technische Anderungen enthalten, die die Kunden bei der Verwendung von AGCs Glasprodukten jeweils
beachten sollten. Die neueste Fassung der "Reinigungs- und Wartungshinweise — Dekorverglasung" und
unserer Garantiebedingungen ist ggf. auch in anderen Sprachen jeweils unter www.yourglass.com oder
direkt bet threm néchsten AGC-Vertreter erhéltlich. Vor Verwendung der Glasprodukte von AGC sollten
sich Kunden die neueste Fassung beschaffen.

Die von AGC fir Glasprodukte gewéhrte Garantie setzt voraus, dass der Kunde die jeweils neueste
Fassung dieser in unregelméf3igen Abstdnden aktualisierten "Reinigungs- und Wartungshinweise —
Dekorverglasung” verwendet und beim Einsatz der Glasprodukte alle einschldgigen Anforderungen,
Normen und Vorschriften beachtet. Die in diesen Hinweisen gemachten Angaben sind nach bestem
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