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SANCO® CONTROL

System SANCO® ScreenLine®

Die perfekte Losung im Isolierglas Scheiben-
zwischenraum. Ein integriertes Beschattungs-
system, das vollkommenen Sichtschutz und
intelligente Lichtlenkung bietet.

www.sanco.de
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SANCO®” CONTROL: Die Balance mit
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Die Kunst, richtig Schatten zu machen

Lichtdurchflutete Raumkonzepte sind das Symbol momentaner Baukultur.
Viel natrliches Tageslicht steht fir Offenheit und Transparenz. Dieses
charakteristische Merkmal von Glas ist ein adaquates Stilmittel, um bei-
spielsweise die eigene Unternehmensphilosophie in Szene zu setzen. Der
groBziigige Lichteinfall erweist sich aber auch unter bestimmten Umstan-
den als problematisch. Da die einfallenden Sonnenstrahlen neben Licht
auch Energie, in Form von Warme, transportieren. Die kollektive Anfor-
derung flr die Umsetzung einer zeitgeméaBen Glasfassade ist eine an-
passungsfahige Beschattung. Unsere Antwort ist SANCO CONTROL, das
Jalousiesystem im Isolierglaszwischenraum. Es ermoglicht hohen visu-
ellen und thermischen Komfort, der sich entsprechend den klimatischen
Bedingungen und Lichtsituationen durch wechselnde Lamellenneigungen
manuell oder motorisch steuern I&sst.

Optimale Lichtverhaltnisse in der Architektur

Licht wird zum Wohlfuhlfaktor im Wohnbereich

Die Systemvariationen im Detail
Funktionsubersicht, Farbspektrum und Lichttechnik
Uberzeugende Merkmale und Anwendungsvielfalt
Multifunktional dank hoher Kombinationsfahigkeit

natUrlichem Licht.




Gestaltung mit Licht

Optimale Lichtverhaltnisse in der Architektur

Die reine ZweckméBigkeit bisheriger Gebaudehlllen ist langst (berholt.
Heute stehen bei der Umsetzung moderner Glasfassaden mannigfaltige
Anforderungen in enger Beziehung zueinander. Viel natirliches Tages- &,
licht ist ein entscheidender Faktor fur angenehmes Arbeiten. Genauso |
wichtig ist es jedoch diesen Lichteinfall gezielt lenken zu kdnnen. Der un- ‘
erwlnschten Innenraumaufheizung durch den Solarenergieeintrag muss
begegnet werden. Die Klimatisierungskosten des Gebaudes so niedrig wie 3 _
maglich zu halten, ist eine zentrale Rolle der ganzheitlichen Planungsauf- |
gabe. |
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Lichttechnik

Das Licht in Position bringen.
SANCO CONTROL ermoglicht
individuelles Licht bei jedem Son-
nenstand: Vom vollstandigen Sicht-
schutz Uber partielle Beschattung
bis hin zur ungehinderten Durch-
sicht bei gedffneten Lamellen.
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Voller Sicht- und Blendschutz Beschattung durch Lamellenwinkel ~ Ungehinderte Durchsicht



Um die Lichtverhaltnisse im Raum optimal bestimmen zu kénnen, setzt
SANCO CONTROL auf die systematische Kontrolle des einfallenden
Sonnenlichtes. Bei geschlossener Jalousiestellung wird eine effektive Ab-
schirmung des Lichtes und der damit verbundenen Energie erzielt. Dank
stufenloser Regulierung kann der jeweilige Neigungswinkel der gedffneten
Lamellen das Licht an die Decke transportieren und so indirekt im ganzen
Raum verteilen. Eine weiche und gleichmaBige Ausleuchtung der Raume
entsteht. Starke Lichtfelder und stérende Reflexe auf Computerbildschir-
men werden deutlich vermindert. Diese lichtlenkende Eigenschaft spart

J zudem den Bedarf an kinstlicher Beleuchtung.

Lamellen: Konvexe Einstellung

Im geschlossenen Zustand der
Lamellen wird eine hohe Reflexion
der Sonneneinstrahlung erreicht.
Dadurch kommt nur ein geringer
Prozentsatz der Warmeenergie ins
Rauminnere, beste g-Werte werden
erzielt.

Lamellen: Konkave Einstellung

Die nach Sonnenstand ausgerich-
tete geneigte Position der Lamellen
leitet viel einfallendes Tageslicht
in den Innenraum. Optimale
Lichtverhéltnisse fir Bildschirmar-
beitsplatze entsprechend der vor-
geschriebenen Norm entstehen.




/U Hause, im Buro, in Praxis oder Schule

Licht wird zum Wohlfuhlfaktor im Wohnbereich

Licht bestimmt zunehmend die eigene Welt und halt damit Einzug in
den privaten Bausektor. GroBzlgige Verglasungen machen nicht mehr
an der Wohnzimmerfront halt, sie tbernehmen die Trennung von Bade-
zimmern, Arbeitsraumen und Freizeitbereichen zur AuBenwelt. Diskretion
bekommt eine neue Dimension, durch den Wandel des Wohnhauses hin
zu einer flieBenden Landschaft, in der Arbeiten und Wohnen einherge-
hen. Hier steht neben der Verschattungsaufgabe auch die Wahrung der
Privatsphére im Blickpunkt.

Unterschiedliche Tatigkeiten benétigen ein flexibles Jalousiesystem, das
sich auf die momentanen Bedurfnisse einstellt. SANCO CONTROL bie-
tet immer so viel Transparenz wie nétig und so viel Abgeschiedenheit
wie moglich. So lassen sich Raume zeitweise separieren und bestimmte
Lichtsituationen erzeugen ohne auf die Vorteile von Glas verzichten zu
mussen. AuBer der richtigen Balance von Lichteinstrahlung und erforder-
licher Helligkeitsstufe spricht der hygienische Aspekt flr ein integriertes

Jalousiesystem. Schmutz- und staubgeschiitzt im Zwischenraum des Iso- &
lierglases wird die Reinigung zur Nebensache. Gestaltungsfreiheit durch

Farbvielfalt und Rundumschutz durch Multifunktionalitat komplettieren
den Auftritt der Glasanwendung.
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A Sonnenblendung ohne SANCO CONTROL
B Lichtlenkung mit SANCO CONTROL

ST

A Durchsicht ohne
SANCO CONTROL

Nl

B Diskretion mit
SANCO CONTROL



Die Lamellen-Jalousie

Um die Lichtverhéaltnisse im Raum optimal bestimmen zu kénnen, setzt
SANCO CONTROL auf die systematische Kontrolle des einfallenden Son-
nenlichtes. Dank stufenloser Regulierung des Neigungswinkels der Lamel-

len wird das Licht an die Decke transportiert und so indirekt im ganzen
| Raum verteilt. Eine weiche und gleichmabBige Ausleuchtung der Raume
entsteht. Storende Reflexe auf Bildschirmen werden deutlich vermindert.

Die Faltrollo-Jalousie

Alternativ zur klassischen Aluminium-Lamelle gibt ein Stoff-Faltrollo aus
Verosol-Gewebe die Moglichkeiten zur wirkungsvollen Regelung des So-
larenergieeintrages in den Innenraum.

Drei Stufen unterschiedlicher Gewebedichte erlauben den individuellen
Einsatz: transparent, halbtransparent und opak. Die Innenfarben erlau-
ben ein breites Anwendungsspektrum.

Fur extreme Verdunkelung mit dem sogenannten Black-out-Effekt kommt
das doppelte Faltrollo ,duette’ zum Einsatz. Damit l&sst sich stérendes
Licht einfach abschalten.

Die Rollo-Jalousie

Die speziellen Verosol-Stoffe sind in den Dichte-Ausfiihrungen transpa-
rent, halbtransparent, opak und blickdicht lieferbar. Sie eignen sich ideal
flir Hotelzimmer, Vorfihrungsraume, Kliniken, Labors, also (iberall, wo
Hygiene und Wartungsfreiheit in Abdunkelungssituationen gefordert sind.



Licht in Bewegung

Die Weiterentwicklung des elektrischen Hebe-/Senksystems wird (iber
einen im Kopfprofil integrierten Elektromotor und ein Miniatur-Steuergerat
betétigt, der wahlweise mit einem Inkrementalgeber ausgestattet ist. Er
ermoglicht den gleichzeitigen und synchronisierten Betrieb von mehreren
Jalousien. Die Elektronik erlaubt eine vorteilhafte und vielfaltige Steue-
rungsmoglichkeit, die durch Komfort und Schnelligkeit (iberzeugt. Dank

' der klaren Formgebung und der technischen Vorziige eignet sich dieses

Produkt hervorragend fiir anspruchsvolle Anwendungen.

Als Bewegungsmodul der Jalousie dient eine manuelle Magnetsteuerung,
die mittels eines abnehmbaren Magnet-Schiebers an der GlasauBenseite
bedient wird. Die isolierenden Eigenschaften des aluminiumbedampften
Verosol-Gewebes werden durch die Abblendleisten an den Seitenprofilen
weiter optimiert. Das System besticht durch einfache Handhabung und
Vielseitigkeit: Das Faltrollo kann in jede Richtung gefahren werden. Daher
bestens geeignet fur Schrag- und Dachverglasungen.

Dieses System mit frontaler Magnetsteuerung fur die Einstellung der Ja-
lousie nutzt die Kraftiibertragung zweier Magnetkupplungen. Je ein Mag-
net im Scheibenzwischenraum und an der AuBenseite des Isolierglases
geben den Impuls fir die Bewegungsablaufe. Die optimal aufeinander ab-
gestimmten Magnete Ubertragen die Bewegung ins Innere des Systems.
Die Bedienung erfolgt tiber die &uBere Endloskordel. Zudem gewéhrleistet
dieses Prinzip den hermetischen Abschluss der Glaseinheit. Ideal fiir alle
Anwendungen, bei denen eine gelungene Verbindung von Qualitat und
Asthetik gefordert ist.




System Motor

Scheibenzwischenraum: 20, 22, 27 mm
Ausfihrung: Lamelle, Faltrollo, Rollo
Bedienung: Heben, Senken und Wenden

System Schiebemagnet

Scheibenzwischenraum: 20, 22 mm
Ausfiihrung: Faltrollo
Bedienung: Heben, Senken

System Kordelzug

Scheibenzwischenraum: 20, 22, 27, 32 mm
Ausfiihrung: Lamelle, Faltrollo, Rollo
Bedienung: Heben, Senken und Wenden




Funktion und Farbspektrum

Farbspektrum

Farben spiegeln die Facetten der
Natur wider. Sie geben Raumen
Lebendigkeit, setzen Akzente
oder schaffen harmonische Stim-
mungen, die sich flieBend in das
jeweilige Innenraumkonzept integ-
rieren. Bei SANCO CONTROL be-
deutet Freiheit nicht nur unzéhlige
Farbvarianten, sondern auch die
Wahlmaoglichkeit zwischen hoch-
wertigen Aluminium-Lamellen
und edlem Stoffgewebe in unter-
schiedlichen Transparenzstufen.

FunktionsUbersicht

Fir die vielfaltigen Anforderungen in puncto Gestaltung und Funktionalitat
steht SANCO CONTROL in drei Jalousieausfiihrungen mit unterschied-
lichen Transparenzstufen und Farben zur Verfligung. Anstelle der klas-
sischen Aluminium-Lamelle gibt ein Stoffplissee aus Verosol-Gewebe die
Maoglichkeiten zur wirkungsvollen Regelung des Solarenergieeintrages in
den Innenraum.

Die breite Produktpalette, abgestimmt auf die Vielzahl der Einbausitua-
tionen, eroffnet Architekten und Bauherren neue Spielraume flr die Ge-
staltung von Licht und Schatten.

Farben flir Stoff-Faltrollos

€000 €010

Die diinne Aluminium-Beschichtung des Verosol-Gewebes verleiht der Ja-
lousie ihre hervorragenden Eigenschaften fir die Regulierung der Licht-
verhéltnisse. Die Plisseeausfiihrung ist in den Transparenzstufen opak,
halbtransparent und transparent verfligbar. Die AuBenseite des Stoffes
ist immer silbermetallic.

20 mm

14 mm




Funktionstibersicht S/R Lamelle Faltrollos Wenden Heben/ Motor Abmessung ~ Abmessung
SANCO CONTROL Senken Breite Hoéhe
= %Eé 2 E%E;] EEEI Eé%% -« Imm
Vel = mm
min max min max
SL 20 22C Lamellen 20/22 12,5 u u m AuBen 300 2000 = 300 2500
‘ SL 27 32C Lamellen 27/32 16 u n m Auen 300 3000 = 300 3000 ‘
SL 20 22C Faltrollo 20/22 14 u m AuBen 300 1500 = 300 2500
‘ SL 27 32C Faltrollo 27/32 20 u m Auben 300 2200 = 300 2500 ‘
SL 27 32C Faltrollo duette 27/32 20 u m AuBen 300 2500 @ 300 2600
' SL 27C Rollo 27 . masen 250 1200 300 * |
SL 20 22M Lamellen 20/22 12,5 u u m Innen 300 2000 = 300 2500
‘ SL 20 22M Faltrollo 20/22 14 n m Innen 300 1500 = 300 2500 ‘
SL 27M Lamellen 27 16 u u m Innen 480 3000 300 3000
‘ SL 27M Faltrollo 27 20 u m Innen 420 2200 = 300 2500 ‘
SL 27M Faltrollo duette 27 20 u m Innen 420 2500 @ 300 2600
‘ SL 27M Rollo 27 n m Innen 250 1200 = 200 *

C = Kordelsystem, M = Motorsystem
Alle Angaben in mm

* je nach Stoffart

Die Farbauswahl der SANCO CONTROL Innenfarben

292

273

562

999

Farben fir Aluminium-Lamellen

741

413

000

16 mm

12,5 mm

773

441

936

316

434

998




Merkmale, Anwendungsvielfalt

Uberzeugende Merkmale

Flexibler Blend- und Sichtschutz mit hoher Tageslichtausnutzung
Gezielte Lichtsteuerung schafft angenehme Arbeitsatmosphare
Dezente Erscheinung durch Integration in den Scheibenzwischenraum
Designorientierte Fassade mit hohem multifunktionalen Nutzen
Variabler Einsatz, unabhangig von den Wetterverhaltnissen

Sehr hygienisch, da schmutzgeschutzt vor Witterungseinflissen

Ideal fir exponierte Lagen mit hoher Windanfalligkeit

Sicher gegen manuelle Beschadigung und Zerstérung



Anwendungsvielfalt

Wintergarten

Glasfassaden / Fensterfronten
Dach- und Blumenfenster
Raumteiler / Trennwande
Sanitarbereiche

Arztpraxen / Behandlungsraume
Kliniken / Pflegerdume

Museen

Schulen

Blrordume / Firmenzentralen
Schienen- und Baufahrzeuge
Wohnmobile / -wagen
Sichtschutz fir Ruhezonen
Auch bei Renovation



Mehr als Licht und Schatten

/eitgemaB Energie-effizient

Hochenergetisch ist der Anspruch, die Bauweise zukunftsorientiert. Die-
sen Kontext bilden geringe Energiekosten, minimale Warmeverluste und
mehr Warmegewinn. Die Multifunktionalitat groBzlgiger Fassaden- und
Fensterfronten Ubernehmen dabei eine Schlusselfunktion. Sie bendtigen
ein intelligentes und stufenlos regulierbares Beschattungssystem, das
sich durch Variabilitat auf den Bedarfsfall auszeichnet.

SANCO CONTROL in hochwarmeddammendem
SANCO EnergieSparlsolierglas

Ausgezeichnet gegen Larm

Die Vorziige von Glas mit allen Sinnen genieRen, konzentriert und mit
Ruhe. Unsere neu geschaffene, fast schon glaserne Welt, stellt den
Schallschutz vor immer groBere Herausforderungen. Allerorts begegnet
uns Larm. Hier sind multifunktionale Glaslosungen gefragt, die sich in-
dividuell auf die jeweilige Larmquelle einstellen - eine Mauer gegen den
Larm und nur bei Bedarf gegen die Sicht.

SANCO CONTROL mit SANCO Phon Schallddmm lIsolierglas

Selbstbewusst sicher

Glas offnet Rdume, die gezielten Schutz und Diskretion benotigen. Erst
das Wechselspiel von Intimitat und Offenheit in Verbindung mit den rele-
vanten Sicherheitsaspekten machen die glasreichen Ideen zur perfekten
Einheit. SANCO ist dank seiner umfangreichen Produktpalette ein sicherer
Partner flr alle Arten von konstruktiven Glaskonzepten - Beschattung,
Sichtschutz und Lichtlenkung inklusive.

SANCO CONTROL mit SANCO Safe Sicherheitsglas

\\\\

@

[ ]
~

Einscheibensicherheitsglas

Wéarmedammbeschichtung SANCO ESI

SANCO CONTROL

Gasfiillung

Wérmedammbeschichtung

SANCO CONTROL

Schallddmmfolie

Warmedammbeschichtung

SANCO CONTROL

Einscheibensicherheitsglas
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Systempartner SANCO

ScreenLine steht fir stilvolle Eleganz und Komfort, fir hochmoderne
Technologie, Erfahrung und Innovation. Integrierte Beschattungs-
systeme sind die Verbindung zwischen Natur und Faum, zwischen
Licht und Wohnumgebung. Die Losung fir Raume, in denen sich unser
tagliches Leben abspielt.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von lhrem SANCC Partner vor Ort.

ScreenLine

T GLASEREI

KNOKE

| E-Mail: info@glaserei-knoke.de

< Tel: 0511 559897 Fax: 0511 559897

Web: www.glaserei-knoke.de

30625 Hannover Breithauptstr. 2

www.sanco.de

Abbildungen SANCO® und ScreenLiné
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