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Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, 

das nicht irgend jemand 

ein wenig schlechter machen 

und etwas billiger verkaufen könnte, 

und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, 

werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. 

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, 

aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. 

Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. 

Das ist alles. 

Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, 

verlieren Sie manchmal alles, 

da der gekaufte Gegenstand, 

die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. 

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, 

für wenig Geld viel Wert zu erhalten. 

Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, 

müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, 

etwas hinzurechnen. 

Und wenn Sie das tun, 

dann haben Sie auch genug Geld, 

um für etwas Besseres zu bezahlen.

John Ruskin (1819  –1900), 
engl. Schriftsteller, Kunsthistoriker und Sozialphilosoph
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Immer eine Idee besser
Bußmann ist ein mittelständisches Familien-
unternehmen in der nördlichen Altmark. Seit 
mehr als 20 Jahren produzieren wir Fenster, 
Türen und Wintergärten aus Kunststoff und 
Aluminium. 

Wir arbeiten mit den Marktführern unter den 
Lieferanten der Fensterbaubranche: 

Hochwertige Qualität, gebündelte Fach-
kompetenz und kurze Lieferzeiten sollten Sie 
nicht zögern lassen, uns kennen zu lernen.

Unsere Philosophie
Wir sehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern 
auch als Partner unserer Kunden. Unser erklärtes Ziel 
ist Ihr Qualitätsanspruch. Liefertreue und partner-
schaftliche Zusammenarbeit sind die Leit linien 
eines jeden Mitarbeiters von Bußmann. Umsichtiges 
Handeln und Planen erhalten die Stabilität und das 
Wachstum unseres Unternehmens.

Natürlich ist auch das CE-Zeichen Bestandteil 
unserer Qualitätssicherung und belegt, dass die 
Bußmann-Produkte nach europäischem Standard 
produziert werden und auch hier einer entsprechen-
den Qualitätskontrolle unterliegen.

Setzen Sie auf mehr als 20 Jahre 
Know-how im Fensterbau!
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Neues Glas, neue Fenster – Ihr Vorteil

Bringen Sie Ihre alten Isoliergläser (ohne farbneutrale Wärmedämmschicht) 
oder Fenster auf modernen Wärmedämm-Standard! 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Sparsam durch erheblich verringerte Heizkosten

Höhere Wohnqualität – keine Kältezonen am Fenster

Umweltbewußt aufgrund stark reduzierter CO
2
-Emissionen

Finanzielle Unterstützung durch staatliche Förderprogramme 
und Steuererleichterungen

Problemloser Austausch ob Glas oder Fenster
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Corona CT 70 Cava 

Die leicht unter schnit-

tene Flügelgeometrie 

ermöglicht durch den 

Schattenwurf eine 

optische Trennung 

von Flügel und 

Rahmen, betont die 

Leichtigkeit der Kon-

struktion und setzt 

attraktive Akzente.

Corona CT 70 Classic 

Die Classic-Flügel-

geometrie mit ihrer 

klaren, schnörkel-

losen und zeitlosen 

Linienführung erfüllt 

die Bedingungen 

moderner Architektur 

mit ihrer reduzierten 

Formensprache.

Corona CT 70 Rondo 

Die runde Softform-

Linienführung des 

Rondo-Fensterflügels 

reduziert optisch die 

Ansichtsbreiten der 

ohnehin schlanken 

Profilkonturen. Ihre 

Rundungen erhöhen 

die Selbstreinigungs-

fähigkeit der Profile 

und reduzieren die 

Reinigungszyklen.

1
1

Die Basis guter Fenster

Schüco Corona CT 70

Ansprechendes Design
Sie haben die Wahl zwischen drei 
Profil formen 1  und erhalten so die 
Möglichkeit, Ihre neuen Fenster innen 
und außen perfekt auf den Charakter 
Ihres Hauses abzustimmen. Silber-
graue Dichtungen 2  und tiefe Glas-
einstände 3  unterstützen optisch 
die schmalen Ansichtsbreiten von 
Schüco Corona CT 70 Classic, Cava 
oder Rondo.

Hochwärmedämmend
Die innovative Technologie mit 5 
Isolierkammern 4  und eine Rahmen-
tiefe von 70 mm sorgen für exzellente 
Wärmedämmung. Zwei umlaufende 
Dichtungsebenen 5  und die tief 
ein stehenden Gläser sorgen zusätz-
lich für geringen Energieverbrauch. 
Hochwertiges Isolierglas 6  mini miert 
den Wärmedurchgang bei höchster 
Transparenz.

Behaglich wohnen
Das Dichtungssystem mit zwei umlau-
fenden Dichtungen 5  und die speziel-
len Eigenschaften des Isolierglases 
bieten hervorragenden Schutz gegen 
Schall, Regen und Wind. Bei Bedarf 
ist ein erhöhter Schallschutz mit Spe-
zialglas problemlos möglich 6 .

Langlebig und umweltverträglich
Die starken, korrosionsgeschützten 
7  Stahlprofile im Fensterrahmen 
und in den Flügeln sorgen für Stabi-
lität, Funktionssicherheit und lange 
Lebensdauer. Der geringe Energiever-
brauch, niedrige CO

2
-Emissionen und 

die volle Recyclingfähigkeit führen zu 
hoher Umweltverträglichkeit.

Reinigungsfreundlich
Glatte und wetterfeste Oberflächen 
8  lassen Ihre Fenster bei geringem 
Reinigungsaufwand auch nach Jahren 
noch wie neu aussehen.

Corona CT 70 Cava

Corona CT 70 Classic Corona CT 70 Rondo
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Energiebedarf vor und nach der Fenstermodernisierung

Beispiel: Typisches Einfamilienhaus der 1980er-Jahre

Für ein Einfamilienhaus mit ca. 148 m2 Nutzfläche und einer Fensterfläche von ca. 20 m2 

bedeutet dies eine  Brennstoff-Einsparung von 20 % bzw. 846 l Heizöl pro Jahr.

Primärbedarf nachher
„Gesamtenergieeffizienz“

266 kWh/(m2·a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 > 400

Primärbedarf vorher
„Gesamtenergieeffizienz“
332 kWh/(m2·a)

Energiebedarf nachher
234 kWh/(m2·a)

Energiebedarf vorher
293 kWh/(m2·a)

Kunststofffenster

Uf* (frame)

Uw** mit Zweifachverglasung Ug (glass) 1,1

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,8

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,7

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,6

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,5

0,90

—

0,93

0,86

0,79

0,73

ThermoPlus ThermoPlus
Dämmung

1,30

1,30

1,10

1,00

0,96

0,89

CT 70

1,00

1,20

0,96

0,89

0,83

0,76

SI 82

0,78

—

0,89

0,82

0,75

0,69

Uf*-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer be stimmten Profil  kombination. 

Werte anderer Rahmen-/Flügel kom binationen können leicht abweichen.

Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). 

Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig. (Uw = window)

Alle Werte sind vom ift (Institut für Fenstertechnik e.V.) Rosenheim geprüft

alle Werte in W/m2K

*

**

***

Bußmann  

Qualitätswerte

Qualitäts-Profile
·
·
·
·
·

Hochbelastbare Beschläge
·

·

·
·

pflegeleichte Form und Oberfläche
formstabil und langlebig
Vielfalt an Formen und Farben
schwer entflammbar
generell durchgehende, ver-
schraubte Stahlverstärkungen

alle Rahmenbeschlagsteile sind 
in der Stahlarmierung verschraubt
alle Verschlusspunkte sind in 
Andruck und Höhe justierbar
integrierte Niveauschaltsperre
serienmäßig umlaufende Sicher-
heits ver riegelungen

Schüco Corona CT 70

bis zu U
w
=0,89 W/m2K
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Corona SI 82 mit Cava-Kontur

Ausgereifte Technologie 
für umweltbewußtes Wohnen

6-Kammer-Profilsystem mit 
optimalen Dämmeigenschaften

Drei Dichtungsebenen geben 
optimalen Schutz gegen Wind, 
Regen und Schall.

Schlanke Ansichtsbreiten – 
optimale Lichtausbeute

Erhöhte Bautiefe schafft Sicher-
heit und erschwert Einbrechern 
das Handwerk.

Corona SI 82 mit Classic-Kontur Corona SI 82 mit Rondo-Kontur

1

2

3

2

3

4

2

2

1

4

Schüco Corona SI 82

82 mm
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Energiebedarf vor und nach der Fenstermodernisierung

Beispiel: Typisches Einfamilienhaus der 1980er-Jahre

Für ein Einfamilienhaus mit ca. 148 m2 Nutzfläche und einer Fensterfläche von ca. 20 m2 

bedeutet dies eine  Brennstoff-Einsparung von 29 % bzw. 1.226 l Heizöl pro Jahr.

Primärbedarf nachher
„Gesamtenergieeffizienz“

237 kWh/(m2·a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 > 400

Primärbedarf vorher
„Gesamtenergieeffizienz“
332 kWh/(m2·a)

Energiebedarf nachher
208 kWh/(m2·a)

Energiebedarf vorher
293 kWh/(m2·a)

Kunststofffenster

Uf* (frame)

Uw** mit Zweifachverglasung Ug (glass) 1,1

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,8

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,7

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,6

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,5

0,90

—

0,93

0,86

0,79

0,73

ThermoPlus ThermoPlus
Dämmung

1,30

1,30

1,10

1,00

0,96

0,89

SI 82

1,00

1,20

0,96

0,89

0,83

0,76

CT 70

0,78

—

0,89

0,82

0,75

0,69

Uf*-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer be stimmten Profil  kombination. 

Werte anderer Rahmen-/Flügel kom binationen können leicht abweichen.

Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). 

Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig. (Uw = window)

Alle Werte sind vom ift (Institut für Fenstertechnik e.V.) Rosenheim geprüft

alle Werte in W/m2K

*

**

***

Bußmann  

bis zu U
w
=0,76 W/m2K

Qualitätswerte

Qualitäts-Profile
·
·
·
·
·

Hochbelastbare Beschläge
·

·

·
·

pflegeleichte Form und Oberfläche
formstabil und langlebig
Vielfalt an Formen und Farben
schwer entflammbar
generell durchgehende, ver-
schraubte Stahlverstärkungen

alle Rahmenbeschlagsteile sind 
in der Stahlarmierung verschraubt
alle Verschlusspunkte sind in 
Andruck und Höhe justierbar
integrierte Niveauschaltsperre
serienmäßig umlaufende Sicher-
heits ver riegelungen

Schüco Corona SI 82
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Energiesparfenster der neuen Generation

Schüco Corona ThermoPlus

SchücoThermoPlus – 

vom Passivhaus Institut 

zertifiziertes Fenstersystem

2

6

3

5

6

4

7

6

33

1

5

82 mm

ThermoPlus-Fensterprofilsystem mit Classic-Kontur

1

2

3

4

5

6

7

7-Kammer-Profilsystem mit 
höchsten Dämm eigenschaften 
für U

f
-Werte bis zu 0,76 W/(m2K). 

Konstruktive Intelligenz: Stahl- und 
dämmschaumfreie Rahmenkonst-
ruktion vermeidet Wärmebrücken 
und ist zu 100% recyclingfähig.

Drei Dichtungsebenen geben 
optimalen Schutz gegen Wind, 
Regen und Schall.

Schlanke Ansichtsbreiten für 
maximalen Lichteinfall.

Die Classic Flügelgeometrie mit 
ihrer klaren und zeitlosen Linien-
führung erfüllt die Bedingungen 
moderner Architektur.

Hohe statische Sicherheit durch 
Aluminium-Verbund-Technologie.

Erhöhte Bautiefe schafft Sicherheit 
und erschwert Einbrechern das 
Handwerk.
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Uf*-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer bestimmten Profilkombination. 

Werte anderer Rahmen-/Flügelkombinationen können leicht abweichen.

Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). 

Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig. (Uw = window)

Alle Werte sind vom ift (Institut für Fenstertechnik e.V.) Rosenheim geprüft

alle Werte in W/m2K

*

**

***

Kunststofffenster

Uf* (frame)

Uw** mit Zweifachverglasung Ug (glass) 1,1

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,8

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,7

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,6

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,5

0,90

—

0,93

0,86

0,79

0,73

1,30

1,30

1,10

1,00

0,96

0,89

CT 70

1,00

1,20

0,96

0,89

0,83

0,76

SI 82ThermoPlus ThermoPlus
Dämmung

0,78

—

0,89

0,82

0,75

0,69

Bußmann  

Schüco Corona ThermoPlus

bis zu U
w
=0,69 W/m2K

Energiebedarf vor und nach der Fenstermodernisierung

Beispiel: Für ein typisches Einfamilienhaus der 1980er-Jahre mit 

ca. 148 m2 Nutzfläche und einer Fensterfläche von ca. 20 m2 bedeutet dies 

eine  Brennstoff-Einsparung von 33 % bzw. 1.441 l Heizöl pro Jahr.

Primärbedarf nachher
„Gesamtenergieeffizienz“

223 kWh/(m2·a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 > 400

Primärbedarf vorher
„Gesamtenergieeffizienz“
332 kWh/(m2·a)

Energiebedarf nachher
196 kWh/(m2·a)

Energiebedarf vorher
293 kWh/(m2·a)

Qualitätswerte

Qualitäts-Profile
·
·
·
·

Hochbelastbare Beschläge
·

·
·

pflegeleichte Form und Oberfläche
formstabil und langlebig
Vielfalt an Formen und Farben
schwer entflammbar

alle Verschlusspunkte sind in 
Andruck und Höhe justierbar
integrierte Niveauschaltsperre
serienmäßig umlaufende Sicher-
heits ver riegelungen
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Corona SI 82 TopAlu Rondo

Corona CT 70 TopAlu Cava Corona ThermoPlus TopAlu Classic

Bußmann

Schüco Corona TopAlu

Neue Freiräume in der Gestaltung

Baubare Elemente

Für Corona Kunststoff-
Systeme mit 70 mm
und 82 mm Bautiefe
·
·
·
·
·
·

Fenster
Dreh-Kipp-Türen
Nebeneingangs-Türen
PASK-Türen
Hebe-Schiebetüren
Haustüren

Das elegante Fenster 
für höchsten Wohnkomfort
Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Wohn-
komfort, Design und höchste Wertbe-
ständigkeit mit einem Produkt: Schüco 
Corona TopAlu – Kunststoff-Fenster mit 
außenliegender Aluminium-Deck schale. 
Schüco Corona TopAlu verbindet die ex-
zellente Wärmeisolie rung von Kunst-
stoff-Fenstern mit einer besonders 
hochwertigen Optik in der Außenansicht 
und der hohen Widerstandsfähigkeit 
des Werkstoffes Aluminium. 

Schüco Corona TopAlu verleiht Ihren 
Fenstern eine maximale Lebensdauer. 
Die auf der Außenseite des Kunststoff-
fensters fixierte Aluminium-Deck schale, 
ob beschichtet oder eloxiert, ist nahezu 
unbegrenzt resistent gegen Umwelt-
einflüsse. So haben Sie noch länger 
Freude an Ihren Fenstern und minimie-
ren zusätzlich den Erhaltungsaufwand 
Ihrer Immobilie.
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Eckausbildung Gehrung 45° Eckausbildung Stumpfer Stoß 

(Standard)

Modernes Einfamilienwohnhaus in Gießen, Deutschland

Die Vorteile im Überblick

·
·
·
·
·
·
·

Hochwertige Optik
Erstklassige Gestaltungsvielfalt
Hohe Widerstandsfähigkeit
Maximale Lebensdauer
Höchste Wertbeständigkeit
Exzellente Wärmeisolierung
Kompatibel zu fast allen
Schüco Produkten

Bußmann  

Schüco Corona TopAlu

Umwelt schonen und Energie sparen 
Kunststoff-Fenster verfügen über die 
höchsten Wärmedämmstandards. Mit 
ihnen reduzieren Sie Ihre Heizkosten 
wesentlich, schonen dauerhaft Ihren 
Geldbeutel und leisten einen Beitrag 
zum Umweltschutz.

Neue Freiräume in der Gestaltung 
mit Schüco Corona TopAlu
Schüco Corona TopAlu eröffnet Ihnen 
eine neue, erstklassige Gestaltungs-
vielfalt. Der Werkstoff Aluminium 
ermöglicht die Gestaltung Ihrer Fens-
ter auf der Fassadenseite in allen 
RAL- und Eloxalfarben und schafft die 
Möglichkeit einer farblichen Nuancie-
rung zwischen Blend- und Flügel-
rahmen. Die Fenster passen sich 
so hervorragend in das Gesamtbild 
Ihres Hauses ein und unterstreichen 
optimal die architektonische Linie. 
Die Innenseiten Ihrer Fenster können 
je nach Wunsch an die Farb- und Ma-
terialgestaltung Ihrer Wohnräume an-
gepasst werden. Hierzu steht Ihnen 
neben der Farbe Weiß ein breites 
Spektrum an Farb- und Holzdekoren 
zur Verfügung.

Mit Schüco Corona TopAlu schaffen 
Sie das richtige Ambiente für mehr 
Lebensqualität – Raum für Raum.

Das Plus an Sicherheit 
und Schallschutz 
Das zusätzliche Extra verleihen Sie 
Ihren Fenstern mit ausgereifter Tech-
nik hinsichtlich Einbruchhemmung 
und Schallschutz. Spezielle Beschlä-
ge und Gläser in unterschiedlichen 
Widerstandsklassen geben Ihrem 
Zuhause die Wohnlichkeit und Sicher-
heit, die Sie sich wünschen.
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Sicherheit - die passende Lösung von Roto

Nur ein sicheres Zuhause schafft Geborgenheit

Wie man Langfingern das Leben 
schwer macht.

Ihr Zuhause soll ein Ort zum Ent-
spannen und zum Wohlfühlen sein. 
Das geht jedoch nur dann, wenn 
man ungebetene Gäste sicher außen 
vor weiß. Alle vier Minuten wird in 
Deutschland in ein Haus oder in eine 
Wohnung eingebrochen. Besonders 
gefährdet sind im Erdgeschoss liegen-
de Fenster und Fenstertüren. Bei rund 
70% der Ein brüche über das Fenster 
wird der Rahmen bzw. der Beschlag 
ausgehebelt.

Hier hilft die richtige Sicherungs-
technik, denn erfolglose Einbruchver-
suche werden schon nach wenigen 
Minuten abgebrochen. Verlassen Sie 
sich beim Beschlag auf Roto.

Roto bietet besten Schutz 
für Fenster und Fenstertüren.

Die aktuelle Sicherheitsnorm für 
„Einbruchhemmende Fenster und 
Türen“ unterscheidet im Wohnungsbau 
zwischen drei Widerstandsklassen. 
Dabei stellt sie hohe Anforderungen 
an das gesamte Fenstersystem. Auf 
der Beschlagseite meistert Roto NT 
die Anforderungen mit Bravour. Schon 
in der Basisversion sind Roto NT 
Be schläge mit einem hohen Maß an 
Grundsicherheit ausgestattet. Für hö-
here Sicherheitsanforderungen sollten 
Sie Ihren Fensterfachmann schon bei 
der Planung hinzuziehen. Gerade hier 
bietet Roto die passenden Schutz-
mechanismen.
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Sicherungstechnik 45,3 % andere Gründe 54,7 %

Der Angriff auf das Fenster bei 
Wohnungseinbrüchen.

Technische Sicherung lässt fast die Hälfte aller 
Einbruchsversuche scheitern.

52,0 % Fenstertüren  

26,5% Fenster

13,9% Haustüren 

7,0% Kellerbereich 

0,6% sonstiges

52,0 %

7,0 %

26,5 % 13,9 %

Schutz nach Maß – die 
euro päischen Widerstands-
klassen (RC*)

Widerstandsklasse 1 (RC 1 N)
Grundschutz gegen körperliche 
Gewalt, wie beispielsweise 
Gegentreten, Gegenspringen.

Widerstandsklasse 2 (RC 2 N)
Schutz gegen Aufbruchwerkzeuge 
wie Schraubendreher, Zangen 
und Keile.

Widerstandsklasse 3 (RC 3)
Zusätzlicher Schutz gegen Werk-
zeuge wie Brecheisen (Kuhfuß).

*RC = Resistance Class

Gekipptes Fenster 12,7 %

Glas eingeschlagen und entriegelt 9,3 %

Offen / unverriegelt 2,5 %

Glas geschnitten und entriegelt 0,1 %

Sonstige 4,8 %

Glas durchschlagen 1,6 %

Rahmen aufgehebelt 69,0 %

Bevorzugte Wege der Einbrecher ins Haus

Sicherheit - die passende Lösung von Roto
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Unser Standard mit Plusfunktion * 
ab Flügelfalzmaß: 621 mm

Beschläge von Roto

*

*

*



15

Ergonomisch besonders ausgewogen und mit perfekter Funktionalität 
ausgestattet überzeugen die Standardgriffvarianten in klassisch schlichter 
oder die Designvarianten in moderner Optik.

Griff mit Sperrtaste Designgriff mit 

Sperrtaste

Griff abschließbar Designgriff 

abschließbar

Standardgriff Standard Designgriff

Bußmann  

Sicherheit von Anfang an!
Denn nur der richtige und 
vollständige Beschlag entscheidet
über die Schutzqualität.

Widerstandsklasse 2 (RC 2)

Griffe
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Die perfekte Verbindung zwischen 
innen und außen …

1

2

3

4

Grundbautiefe von 167 mm
dank 3-Kammer-Technologie 1   gute Wärme-
dämmeigenschaften (U

f 
= 1,8 W/m2K) für hohe 

Energieeinsparung
3-fach thermisch getrennte Bodenschwelle 4  
verhindert fußkalte Bereiche
Abdichtung, z.B. am Mittelstoß, durch 
qualitativ hochwertige EPDM-Dichtungen 
und Bürstenleisten
gleichzeitig wird Tauwasserbildung vermieden
hochwertige Beschläge garantieren 
Langlebigkeit
zahlreiche Detaillösungen in der Schwelle 
erzeugen eine bisher unerreichte Schlagregen-
dichtigkeit
flache, barrierefreie Schwelle 2

Schlanke Konstruktion bei maximalen Flügel-
größen sorgt für höchstmöglichen Lichteinfall 3

breites Dekor- und Farbangebot
Verglasung bis 40 mm Glasdicke für den 
Einsatz von hochwertigen Schallschutz- 
und Wärmedämmgläsern

· 
· 

·

·

·
·

·

·
·

·
·

·

Grundbautiefe von 219 mm
dank 5-Kammer-Technologie 1   gute Wärme-
dämmeigenschaften (U

f 
= 1,1 W/m2K) für hohe 

Energieeinsparung
3-fach thermisch getrennte Bodenschwelle 4

verhindert fußkalte Bereiche 
Abdichtung, z.B. am Mittelstoß, durch 
qualitativ hochwertige EPDM-Dichtungen 
und Bürstenleisten
gleichzeitig wird Tauwasserbildung vermieden
hochwertige Beschläge garantieren 
Langlebigkeit
zahlreiche Detaillösungen in der Schwelle 
erzeugen eine bisher unerreichte Schlagregen-
dichtigkeit
flache, barrierefreie Schwelle 2

Schlanke Konstruktion bei maximalen Flügel-
größen sorgt für höchstmöglichen Lichteinfall 3

breites Dekor- und Farbangebot
Verglasung bis 54 mm Glasdicke für den 
Einsatz von hochwertigen Schallschutz- 
und Wärmedämmgläsern
das bewährte Verriegelungssystem erfüllt 
höchste Ansprüche im Hinblick auf die Einbruch-
hemmung bis Resistance Class 2 (RC 2)

219 m
m

· 
· 

·

·

·
·

·

·
·

·
·

167 m
m

4
4

3

2

1

4
4

4

Schüco ThermoSlide Schüco EasySlide

Schüco-Schiebesysteme
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Schüco-Schiebesysteme

Kunststofffenster

Uf* (frame)

Uw** mit Zweifachverglasung Ug (glass) 1,1

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,8

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,7

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,6

Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,5

1,80

1,30

1,10

1,00

0,97

0,90

EasySlide ThermoSlide

1,30

1,20

0,96

0,88

0,88

0,71

CT 70
PASK

1,10

1,20

0,92

0,83

0,75

0,66

SI 82
PASK

1,10

1,20

0,94

0,87

0,79

0,72

Uf*-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer be stimmten Profil  kombination. 

Werte anderer Rahmen-/Flügel kom binationen können leicht abweichen.

Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten 

Normmaße (Fenster 4,00 x 2,20 m). 

Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig. (Uw= window)

Alle Werte sind vom ift (Institut für Fenstertechnik e.V.) Rosenheim geprüft

alle Werte in W/m2K

*

**

***

·

·

·

·

Die Vorteile im Überblick

Hervorragende Wärmedämmung 
bis hin zur Passivhaustauglichkeit
Nahezu lautlos zu verschieben 
und kinderleicht zu bedienen
Absolut barrierefreier Übergang 
nach draußen 
Sehr große Designvielfalt

Fließende Übergänge zwischen Wohnraum und Terrasse.Schüco PASK (Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tür)
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Die barrierefreie Türschwelle bietet Komfort, Sicherheit 

und Perfektion im Detail

Barrierefreie Schwelle für einen sicheren Durchgang

Bußmann

Herkömmliche Balkon-/Terrassentür 

mit umlau fen dem Blendrahmen

* bei 68 mm BLR

Balkon- / Terrassentür mit 

barrierefreier Türschwelle

48 mm Höhen-
unterschied

nur 20 mm

Türen sind das Bindeglied zwischen 
innen und außen – durch sie betreten 
wir Häuser, Wohnungen, Balkone, 
Terrassen, Loggien und Gärten – mehr 
oder weniger komfortabel. Die barrie-
refreie Türschwelle ermöglicht Ihnen, 
Ihren Kindern und Ihren Gästen das 
unbeschwerte Herein- und Heraus-
treten ohne eine lästige Stolperkante. 
So einfach und praktisch, dass vor 
allem ältere Menschen, Menschen mit 
eingeschränkter Bewegungsfähigkeit 
aber auch Kinder auf diesen Komfort 
nicht mehr verzichten möchten.

Die barriere freie Türschwelle wird aus 
einem speziell entwickelten, hoch be-
last baren Kunststoff oder aus ther-
misch getrennten Aluminium-Profilen 
hergestellt. Diese Werkstoffe, verbun-
den mit einer technisch ausgereiften 
Konstruktion, bieten Ihnen eine zu sätz-
liche Wärmedämmung und somit weite-
re Energieersparnis. Durch die höhere 
Oberflächentemperatur ergibt sich 
zudem eine deutliche Risikomin derung 
hinsichtlich der Kondensation von 
Raumluftfeuchte. Unmittelbar an die 
Türschwelle angrenzende Bodenbeläge 
wie Parkett und Teppichböden werden 
diese Eigenschaften mit einer wesent-
lich höheren Lebens dauer danken.

Die Vorteile im Überblick

Keine Stolperkante durch die 
geringe Bauhöhe von 20mm
Thermisch getrennt
Optimale Oberflächentemperatur
Attraktive Optik durch verdeckt lie-
gende, nicht sichtbare Befestigung
Austauschbarer Trittschutz aus 
Kunststoff
Fester Bestandteil der Schüco
Systeme Corona CT 70 sowie SI 82

·

·
·
·

·

·

Barrierefreie Türschwellen

*
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Sprossen

Bußmann  

Individuelles Zubehör

Rechteckige, hochstehende 

Fenster ohne Sprossenteilung 

betonen die Vertikale und 

optimieren den Lichteinfall.

Waagerecht angeordnete Sprossen 

unterstützen die Horizontale 

und schaffen optisch mehr Breite.

Mit vertikaler Sprossenteilung 

erreichen Sie eine feine Gliederung 

der Fensterfläche in elegantem Stil.

Filigrane Sprossen geben Fenstern 
eine besondere Ausstrahlung und 
beeinflussen die optische Wahrneh-
mung des Formates. Hochformatige 
Teilungen lassen Fenster höher 
wirken – querformatige Teilungen 
betonen die Breite. Damit lassen 
sich ganz nach Wunsch unterstüt-
zende oder abschwächende Effekte 
erzielen. Der Einsatz von regional 
typischen Sprossenformen bietet 
sich nicht nur in der Renovation an, 
sondern integriert Neubauten stil-
sicher in das jeweilige Siedlungsbild.

Gestaltungsvarianten, die den Gesamteindruck der Fassade prägen

Glassprosse Optika Glassprosse im LZR Glasteilende Sprosse
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Farben und Dekore

Standard Lieferzeiten

Farben und Dekore

Weiß

Golden Oak

Golden Oak / Weiß

Mahagoni

Mahagoni / Weiß

Siena Rosso

Siena Noce

Nussbaum

Eiche dunkel

Braun Dekor

Silbergrau

genarbt / Weiß

Anthrazitgrau 

genarbt / Weiß

Basaltgrau glatt / 

Weiß

Anthrazitgrau glatt / 

Weiß

Verlängerte Lieferzeiten (ca. 5 Wochen)

Montana

Montana / Weiß

Indian

Indian / Weiß

Oregon 4

Oregon 4 / Weiß

Bergkiefer

Bergkiefer / Weiß

Douglasie

Douglasie / Weiß

Canadian

Canadian / Weiß

Winchester XA

Winchester XA / Weiß

Eiche natur / Weiß

Eiche hell

Eiche hell / Weiß

Eiche dunkel / Weiß

Braun Dekor / Weiß

Siena Rosso / Weiß
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Stahlblau, 

ähnl. RAL 5011 / Weiß

Aluminium gebürstet / 

Weiß

Metallic Silber / Weiß

Silbergrau 

glatt o. genarbt

Basaltgrau 

glatt o. genarbt

Quarzgrau / Weiß

Siena Noce / Weiß

Nussbaum / Weiß

Rot, ähnl. RAL 3011 /

Weiß

Moosgrün, 

ähnl. RAL 6005 / Weiß

Tannengrün, ähnl. 

RAL 6009 / Weiß

Brilliantblau, ähnl. 

RAL 5007 / Weiß

Farben und Dekore

Verlängerte Lieferzeiten (ca. 5 Wochen)

Anthrazitgrau 

glatt o. genarbt

Lichtgrau glatt / 

Weiß

Silbergrau 

glatt / Weiß

Achatgrau glatt / 

Weiß

Signalgrau glatt / 

Weiß

Schwarzgrau glatt / 

Weiß

Hinweis: Sonderfarben auf Anfrage.
 Drucktechnisch sind Farbabweichungen unvermeidbar. 
 Verbindliche Farbmuster hält Ihr Händler für Sie bereit.
 Stand 09/2012
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Mit Schüco AutomotiveFinish lassen sich neue gestalterische Impulse 

mit preislich attraktiver Leistung verbinden.

Die Vorteile im Überblick

·

·

·

·

·
·
·

Exklusive Metallicfarbtöne für 
Schüco Kunststoff-Systeme
Außen- und innenseitiges 
Farbgebungs verfahren
Ton-in-Ton-Gestaltung von Fenstern, 
Türen und Zubehör ist möglich
Beste Eigenschaften im Hinblick 
auf Abrieb
Dauerfarbstabilität
Chemikalien- und Umweltresistenz
Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

Ein völlig neues Farbgebungsverfahren 
für Kunststoffprofile ist das Ergebnis von 
drei Jahren Entwicklungsarbeit zwischen 
Schüco und einem führenden Hersteller 
für Autolacke.
Heraus kommen brillante Metallictöne 
und ein umweltfreundlicher, ressourcen-
schonender Herstellungsprozess, welcher 
von der Deutschen Bundes stiftung für 
Umwelt gefördert wurde.

Metallicoptik auf Kunststoff – die 
Kombination von einer brillanten Ober-
fläche mit den Verarbeitungsvorteilen 
des Werk stoffes Kunststoff. Schüco 
AutomotiveFinish eröffnet eine neue, 
erstklassige Gestaltungsvielfalt – innen 
wie außen. Die hochwertige Oberflächen-
beschichtung weist eine hervorragende 
Farb- und Witterungs beständigkeit auf, 
welche hohen technischen Anforderungen 
genügt. Das Besondere: Fenster, Türen 
und Zubehör lassen sich auch Ton-in-Ton 
ausführen. Das Sortiment beinhaltet neun 
Farben für den Außen- und Innenbereich 
mit unterschiedlichem Glanzgrad und 
Strukturverlauf. Darüber hinaus bietet die 
Innendesign-Collection zwei Farbtöne spe-
ziell für die innenseitige Raumgestaltung.

Bußmann

Brillante Gestaltungsmöglichkeiten 
mit exklusiven Metallicfarben

AutomotiveFinish

Innendesign-Collection

Farbpalette für den Außen- und Innenbereich

SAF-DB 703 matt

SAF-RAL 140-M*

White Line

SAF-RAL9007*

SAF-RAL 140-M*

SAF-RAL 450-M*

SAF-RAL9006*

SAF-RAL 750-M*

SAF-RAL 350-M*

Hinweis: Zwischen den 
gedruckten Farbmustern 
und den Originalfarben 
können technisch un-
vermeidliche Farbunter-
schiede bestehen.Copper EffectCream Line

*semigloss
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Ornamentgläser

Sie haben die Wahl
Ornamentgläser schaffen Einblick oder Diskretion

C
a
n
n
e
s 

w
e
iß

Lichtdurchflutete Räume und perfekter 
Sichtschutz. Mit unserem abwechs-
lungsreichen Ornamentglas-Programm 
ist dies kein Widerspruch. Schaffen Sie 
sich die Privatsphäre, die Sie brauchen, 
ohne dabei auf Tageslicht zu verzich-
ten. Wie viel Einblick Sie letztendlich 
gewähren, entscheiden Sie. Die Orna-
mentgläser haben eine unterschiedliche 
Transparenz sowie Färbung und lassen 
Spielraum für eine individuelle und 
kreative Gestaltung.
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Die Vorteile im Überblick

hervorragender Sichtschutz und 
dadurch optimale Wahrung Ihrer 
Privatsphäre, z.B. in Bad und WC
unterschiedliche Lichtstreuungen 
setzen optische Akzente
leichte Reinigung durch speziellen 
Glasaufbau, Oberflächenstruktur 
des Ornamentglases befindet sich 
im Scheibenzwischenraum

·

·

·
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Bester Komfort
Fenster schaffen die Verbindung von 
innen nach außen. Sie öffnen den 
Raum, lassen Licht und Luft herein 
und geben den Blick nach außen frei. 
Manchmal können sie aber auch den 
Wohnkomfort eines Hauses oder Ge-
bäudes beeinträchtigen: zum Beispiel 
bei Hitze und Kälte, bei Sonne und 
Dunkelheit, bei Straßenlärm oder bei 
neugierigen Blicken von außen.
Mit den vielseitigen, hochwertigen 
und komfortablen Rollladen systemen 
von SKS bieten wir Ihnen ein umfang-
reiches Produkt programm, das 
zudem ein hohes Maß an Sicherheit 
sowie einen wertvollen Beitrag zur 
Energieeinsparung gewährleistet. 
Sämtliche Elemente wie Rollladen-
kästen, Rollladenstäbe und 
Steuerungs technik sind perfekt auf-
einander abgestimmt und sorgen so 
für deutlich mehr Wohnqualität.

Bußmann

SKS Aufsatz-Rollladensysteme

SKS Aufsatz-Rollladensysteme.
Damit Sie sich in jeder Beziehung
rundum sicher fühlen.
Wirksamer Schutz für Haus und Heim.
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Mechanische Antriebe
Mit unseren mechanischen An trieben 
bieten wir Ihnen das Komplett pro-
gramm für die Gurt- oder Kurbel-
mecha nik, das Ihnen die tägliche 
Bedienung erleichtert. Die Wickler 
mit dem griffigen Gurtband und dem 
kratzfesten Gehäuse gehören zu 
unseren bewährten Klassikern. Sie 
sind für den Einsatz von kleinen bis 
mittleren Rollladen flächen geeignet. 
Die wartungs freie Kurbel aus Alumi-
nium ist für größere Rollladenflächen 
konzipiert. Sie ist bequem und ohne 
großen Kraftaufwand zu bedienen.

Rollladenstäbe
Die stabilen und formschönen Roll-
laden stäbe von SKS bieten maximale 
Vielfalt sowie Sicherheit und setzen 
in jeder Hinsicht Akzente. Sie sind als 
Mini- oder Maxi-Rollladenstäbe liefer-
bar und bestehen aus Aluminium oder 
witterungsbeständigem lichtechtem 
PVC. Passend zu jeder Hausfassade 
und zu jedem Baustil bieten wir Ihnen 
zur harmonischen wie auch optischen 
Abstimmung eine umfangreiche 
Farbpalette an. Dadurch sind Ihren 
gestalterischen Möglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt.

Elektrische Antriebe
Für deutlich mehr Komfort sorgen 
unsere Motoren und Steuerungen, 
die sich sowohl mit Wandschalter 
als auch per Funk bedienen lassen. 
Auf Wunsch sind unsere elektrischen 
Antriebssysteme auch mit einer 
auto matischen Zeitsteuerung liefer-
bar. Diese sorgt vor allem in Ihrer 
Abwesen heit für mehr Sicherheit.

Mini-Rollladenstäbe: 37 x 9 mm

(für den Einsatz in der Renovierung)

Maxi-Rollladenstäbe: 51 x 14 mm

(für den Einsatz im Neubau)

Kurbel für größere Rollladenflächen

Wickler mit griffigem Gurtband

Steuerungen für elektrische Antriebe

Bußmann  

SKS Aufsatz-Rollladensysteme

Rollladenzubehör
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TOP MINI

TOP MINI RvU TOP MINI RvA

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 207 mm

210 x 230 mm

170 x 230 mm

210 x 253 mm

Kastengrößen
mit Insekten-
schutz

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 207 mm

210 x 230 mm

170 x 230 mm

210 x 253 mm

Kastengrößen
mit Insekten-
schutz

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 230 mm

210 x 230 mm

170 x 253 mm

210 x 253 mm

Kastengrößen
mit Insekten-
schutz

Kastengrößen 
ohne Insekten-
schutz

170 x 230 mm

210 x 230 mm

Revision von unten/hinten mit 

Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)

Revision von außen mit Wär-

medämmung gemäß EnEV* 

Bußmann

SKS Aufsatz-Rollladensysteme TOP MINI

Alles maßgeschneidert

Die Vorteile im Überblick

Klebetechnik als statisch sichere
Befestigung auf dem Fenster
für verschiedene Fenstergrößen
und unterschiedliche Einbauhöhen
optimale Wärme- und 
Schalldämmung
passend zu allen Fenster- 
und Türprofilen
europaweit größtes Dekorfarben-
programm
auf Wunsch mit integriertem 
Insekten schutz (auch hinter dem 
Roll laden: dadurch stufenlose 
Bedienbarkeit auch bei herunter-
gelassenen Rollläden) „Stop-and-
go“-Technik

·

·

·

·

·

Der TOP MINI-Aufsatzkasten für den
Einsatz von Mini- und Maxi-Rollladen-
stäben ist ein klassisches Rollladen-
Aufsatzelement zur Montage auf 
Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumfens-
ter und bietet die optimale Lösung 
bei Fensterwechsel – zum Beispiel 
im Zuge einer Renovierung. Er ist in 
verschiedenen Kastengrößen für die 
unterschiedlichsten Einbauhöhen ein-
setzbar und eignet sich hervorragend 
für Neubau- und Renovierungsprojek-
te. Durch den eingeputzten Kasten 
(möglich bei Revision von unten und 
außen) bleibt er nahezu unsichtbar. 
Alternativ zum TOP MINI (mit eckiger 
Revisionsblende) gibt es auf Wunsch 
den TOP MINI SOFT mit abgerundeter 
Revisionsblende.

TOP MINI SOFT

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)
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TOP DUO TOP DUO Integra

Einfach und sauber Unsere beiden Vorher-

Nachher-Abbildungen zeigen es deutlich: Der 

eingeputzte Roll laden kasten ist komplett 

un sichtbar. Außer  dem kann durch den Kasten-

überstand ein Einlasswickler problemlos 

in das Mauerwerk integriert werden.

Vorher: Eingebauter Rollladenkasten – 

 noch nicht verputzt

Nacher: Eingeputzter Rollladenkasten

Kastengröße

240 x 300 mm

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(ohne Insektenschutz)

mit Wärmedämmung gemäß EnEV* 

(mit Insektenschutz)

Kastengröße

240 x 320 mm

Bußmann  

Die Vorteile im Überblick

Klebetechnik als sichere 
Befestigung auf dem Fenster 
für verschiedene Fensterhöhen 
und Mauerstärken
für den Einsatz von Mini- und
Maxi-Rollladenstäben
Elementhöhe von 2,60 m mit 
Maxi-Rollladenstäben möglich
durch Kastenüberstand Einsatz
eines Einlasswicklers möglich
die Blendenöffnung des Rollladen-
kastens ist innen von unten oder 
hinten zugänglich
komplett einputzbar
optimale Wärme- und
Schalldämmung
passend zu allen Fenster- 
und Türprofilen
europaweit größtes Dekorfarben-
programm
für Führungsschienen auf Wunsch 
mit integriertem Insektenschutz

·

·

·

·

·

·

·
·

·

·

·

SKS Aufsatz-Rollladensysteme TOP DUO

Ein großer Vorteil des Systems ist die 
leichte Zugänglichkeit der Blenden-
öffnung des Rollladenkastens. In der 
Regel ist diese unten angebracht und 
kann so problemlos, beispielsweise 
bei Wartungs- oder Reparatur arbeiten, 
geöffnet und geschlossen werden. 
Bei Kästen, die von der Raumseite 
nicht eingeputzt werden, lässt sich 
die Blendenöffnung auch von hinten 
realisieren.
Beim Einsatz von Maxi-Rollladen-
stäben ist eine Elementhöhe von 
2,60 m möglich. Zudem haben Sie 
die Möglichkeit, durch einen standar-
di sierten Rollladenkastenüberstand 
von 80 mm den Einlasswickler für 
den Gurtwickler unter Putz bzw. ins 
Mauerwerk zu legen.

Perfektion bis ins Detail
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System CT 70 System SI 82

Bußmann

Bautiefe 70 mm
5/3-Kammer Anschlag-
Dichtungssystem 
silbergraue EPDM 
Dichtung bei weißen 
Profilen
schwarze EPDM Dichtung 
bei folierten Profilen
Oberflächenfarben gemäß 
Schüco Farbkonzept 
Großvolumige Stahl-
kammern für maximale 
Statik
Eckenverstärkung durch 
Schweiß verbinder 
Dreifach-Verriegelung 
als Fallen-Riegelschloss 
mit 2 zusätzlichen 
Massiv riegeln
Profilzylinder mit Not- 
und Gefahrenfunktion
3 zweiteilige 3D-Haustür-
bänder
barrierefreie, thermisch 
getrennte Schwelle 
nach DIN 18025
U-Wert Rahmen: 
Uf 1,6 W/m2K

·
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Bautiefe 82 mm
6/5-Kammer Anschlag-
Dichtungssystem 
silbergraue EPDM 
Dichtung bei weißen 
Profilen
schwarze EPDM Dichtung 
bei folierten Profilen
Oberflächenfarben gemäß 
Schüco Farbkonzept 
Großvolumige Stahl-
kammern für maximale 
Statik
Eckenverstärkung durch 
Schweiß verbinder
Dreifach-Verriegelung 
als Fallen-Riegelschloss 
mit 2 zusätzlichen 
Massivriegeln
Profilzylinder mit Not- 
und Gefahrenfunktion
3 zweiteilige 3D-Haustür-
bänder
barrierefreie, thermisch 
getrennte Schwelle 
nach DIN 18025
U-Wert Rahmen: 
Uf 1,3 W/m2K

·
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Die Visitenkarte eines jeden Hauses

Haustüren aus Schüco Systemen

Die Basistür Die Komforttür

Farbe, Form, Material und Gestaltung 
der Türfüllung prägen das individuel-
le Gesicht einer Tür. Und was auch 
immer dieser Ausdruck verrät – wenn 
er Sie zum Lächeln bringt, haben wir 
unser Ziel erreicht. Der Eingang Ihres 
Hauses steht mitten im Leben. Hier 
werden Nachbarn begrüßt, Freunde 
em pfangen, die langersehnte Post 
erwartet. Und wenn es heißt, Abschied 
zu nehmen, fließt an der Tür auch 
schon mal eine Träne.

bis zu U
f
=1,3 W/m2K
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Füllungen

Bußmann  

Beispiele für Gestaltungs mög lichkeiten Ihrer Haustür.

Einsatzfüllung Einseitig Aufsatzfüllung Beidseitig Aufsatzfüllung

Haustüren aus Schüco Systemen

Hinweis: Die Abbildungen stehen als Beispiele für 

Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Haustür.

Für nähere Infor mationen wenden Sie sich bitte an Ihren 

persönlichen Berater. Er hält ein um fang reiches Füllungs- 

und Griff programm in Form von Katalogen für Sie bereit.
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GU Secury Automatik 4

Bußmann

Türverschlüsse

Automatische 3-fach Ver  rie-
ge lung der Fallenbolzen beim 
Schließen der Haustür

*Wahlweise mit Schließleiste lieferbar.

Unsere Sicherheit für Ihr Wohlbefinden

3-fach Bolzenverschluß 
(Standard)

3-fach Schwenkhaken-
verschluß

Automatische 
4-fach Verriegelung

GU Secury Automatik* GU Secury MR2* GU Secury SH2*/SH4
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Automatischer 3 Fallenverschluß 
mit integriertem Motor
·

·
·

Option: Ansteuerung von außen 

über Fernbedienung

Option: Ansteuerung von außen 

über Fingerprint

Türverschlüsse

Bedienung von innen 

über Drehknauf

GU Secury Automatik 
mit Sperrbügel 

GU Secury Automatik 
mit A-Öffner

Automatisch mechanisch 
verriegeln
Elektrisches Öffnen der Haustür
Wahlweise über Taster, 
Transponder, Zahlencode oder 
Fingerprint-Systeme

Türspaltsicherung, Bedienung 

von außen über Profilzylinder

1 2

1 2



32

Semcoglas bietet für jeden Fen ster- 
 und  Fassaden typ das richtige Produkt. 
Klimaglas verwandelt Ihr Zuhause 
ganzjährig in eine Wohlfühlzone. Vom 
natürlichen Tageslicht erhellte Wohn-
räume wirken sich maßgeblich auf die 
Stimmung und das Wohlbefinden aus. 
Die technischen Eigenschaften von 
Klimaglas wandeln die Lichtenergie 
nur bedingt in Wärmeenergie um - je 
nach Jahreszeit und Einfallswinkel - 
so dass Sie immer ein angenehmes, 
ge mäßigtes Raumklima genießen 
können.

Bußmann

Glas

So finden Sie Ihr Wohlfühl-Glas
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Wärmedurchgang
(Ug-Wert)

Außen Innen

Reflexion

langwellige 
Wärmestrahlung

Bußmann  

Sonnenenergie

Sonnenenergie
Reflexion

Außen Innen

Ug-Wert: je kleiner, desto besser 
Der Ug-Wert gibt an, wie viel Energie 
aus einem Raum durch das Glas nach 
außen abgegeben wird, gemessen in 
Watt je Quadratmeter mal Kelvin.  
Semco Klimastar mit Ug-Werten 
bis zu 0,4 W/m2K setzt damit neue 
Maßstäbe im Klimaschutz und beim 
Energiesparen. 

g-Wert: Was kommt rein?
Der Gesamtenergiedurchlass (g-Wert)
dient zur Bewertung der solaren 
Gewinne. Ein der Glasfläche ange-
passter g-Wert ist deshalb bei großen 
Glasfassaden besonders wichtig.

Entscheidend für die Wahl eines Gla-
ses ist der Glasanteil einer Fassade 
und der Ausgleich zwischen dem 
sogenannten Ug- und dem g-Wert.

·

·

·

Je kleiner der Glasanteil, desto
- weniger solare Energie gelangt in Ihr Gebäude.
- höher sollte der g-Wert sein.

Je größer der Glasanteil, desto
- mehr natürliches Tageslicht gelangt in Ihre Wohnräume.
- weniger elektrisches Licht wird zum Erhellen der Räume 
  benötigt.
- höher ist der Einfluss auf Ihr Wohlbefinden.
- mehr solare Energie gelangt in Ihr Gebäude.
- kleiner sollte der g-Wert sein, um die Gefahr 
  von Überhitzung zu vermeiden.

Unabhängig vom Glasanteil, sollte der Ug-Wert so niedrig 
wie möglich sein.

Das sollten Sie sich merken

Glas
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Behagliche, hygienische Wohn ver-
hält nisse und das Einsparen von 
Heiz energie liegen in aller In teresse. 
Deshalb ist eine kontrollierte Wohn-
raum lüftung nicht nur sinnvoll, son-
dern Forderung unseres aktuellen und 
zukünftigen Baustandards. Je besser 
der Wärmeschutz wird, umso wichti-
ger wird die kontrollierte Wohnungs-
lüftung, um Feuchtigkeit und Luft-
schadstoffe so energiesparend wie 
möglich abzuführen.
Die Energie einsparverordnung (EnEV) 
fordert deshalb im § 6 (Dichtheit, 
Min dest luft wechsel) in Neu bauten 
und auch bei energetischen Komplett-
sanierungen gleichzeitig
-

-

Mit den Lüftungssystemen 
Schüco Vento und Schüco VentoTherm 
können Sie zum einen das Wohlfühl-
empfinden deutlich erhöhen und zum 
anderen zusätzlich Heizkosten sparen.

eine dauerhafte luftundurchlässige 
Gebäudehülle sowie 
einen für die Gesundheit und die 
Beheizung erforderlichen Mindest-
luftwechsel.

Das Schüco Vento-Lüftungssystem 
ist sowohl im Neubau als auch in 
der Renovierung eine Lösung. Es 
ermöglicht, auch bei geschlossenen 
Fenstern, einen Luftaustausch durch 
zwei kleine Einzellüfter zwischen 
Blend- und Flügelrahmen. Durch den 
Lufteintritt im oberen Fensterbereich 
und die Volumenstrombegrenzung 
ist eine ruhige Luftführung im Raum 
gesichert.

·

·

·

·

Luftwechselrate von ca. 0,15m3/h 
senkt die relative Luftfeuchtigkeit 
um 10 bis 15 %.
Schallschutz bis 42 dB (Prüfwert) 
unter Verwendung entsprechender 
Gläser realisierbar.
Volumenstrombegrenzung 
zwischen 30 und 50 Pa.
Regelklappen schließen automa-
tisch bei höheren Druckdifferenzen.

Schüco Vento-Lüfter bietet

Einbaubeispiel Schüco VentoCT 

in einem Corona SI 82

Außen

Innen

Schematische Dar   stellung der Luft-

strömungswege bei Einsatz des Schüco Vento 

Lüftungs systems im Kunst stoff fenster.

1

2

3

Schüco Vento

Dichtungsaussparung im Blendrahmen 

seitlich

Flügel-Lüfter-Dichtung

Bußmann

Gesunde Raumluft - niedrige Heizkosten

2

1

3

Integrierte Fensterlüftungen System Schüco
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Schüco VentoTherm ist ein dezen trales 
Lüftungssystem mit Wärme rück ge-
win nung zum gleichzeitigen Be- und 
Entlüften des Wohnraums bzw. des 
gesamten Gebäudes. Schüco Vento-
Therm filtert die angesaugte Außenluft 
(verhindert z.B. auch das Eindringen 
von Pollen und Feinstaub). Die Schüco 
VentoTherm Comfort-Ausstattung ver-
fügt über eine dritte Schaltstufe. Hier 
wird mit Hilfe eines VOC/CO

2
-Sensors 

und eines Luftfeuchte-Sensors die 
Luftqualität überwacht und je nach Be-
darf der Lüfter ein- und ausgeschaltet.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ihr Nutzen
·

·
·
·
·
·
·

Wärmerückgewinnung (bis 45%)
Hohe Schalldämmung (bis SSK IV)
Kontrollierte Luftwechselrate
Automatikbetrieb
Pollen- / Feinstaubfilter (F7-Filter)
Geringe Betriebsgeräusche
Fensterintegriert
Geringe Leistungsaufnahme
Geringe Bauhöhe

Angenehmes Raumklima 
und geringere Heizkosten
Komfort
Gesundheitsfördernd
Schlafraumgeeignet
Kostengünstige Montage
Geringe Nebenkosten
Optisch ansprechende Lösung

Schüco VentoTherm bietet
Schimmelpilzbefall

Eine unkontrollierte Raumlüftung 

per geöffneten Fenstern kann zu 

dauerhaft erhöhter Luftfeuchte 

mit gefährlichen Folgen führen: 

Der dabei entstehende Schimmel-

pilzbefall an Wänden und Decken 

birgt erhebliche Gesundheits-

risiken in sich und zieht hohe 

Renovierungskosten nach sich.

Bußmann  

Integrierte Fensterlüftungen System Schüco
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Aluminium-Fenster von Schüco gibt 
es in nahezu allen Farben, Ober-
flächen und Dekoren – passend 
zu hoch wertigen Türen und Winter-
gärten. Auch große Glasformate für 
mehr Licht und Wohnkomfort können 
problemlos realisiert werden. Die 
Marke Schüco steht für perfekte 
Quali tät in Herstellung, Verarbeitung 
und Mon tage. Mit Aluminium-Fenstern 
schaffen sie Wohnwerte – 
ein Leben lang.

Individualität mit System – 
Profil zeigen
Fenstersysteme von Schüco erfüllen 
vom Rahmen bis zum konstruktiven 
Wandanschluss höchste bautech-
nische Anforderungen. Spezielle 
Profile, Beschläge und Ver gla sungen 
garantieren soliden Schutz vor Klima-
extremen, Lärm und Einbruch. Über 
fünf Millionen verkaufte Fenster und 
Türen sind der beste Beweis für 
Bauherren-Vertrauen in die Schüco 
Qualitätsphilosophie.

Ob Neubau oder Sanierung: Schüco 
Fenster und Türen aus Aluminium 
erhöhen mit schmalen Ansichts-
breiten den Glasanteil des Fensters 
– für mehr Licht und eine angenehme 
Atmosphäre. Gutes Aussehen ist 
Ansichtssache, daher gibt es die 
Fenstersysteme nicht nur in verschie-
denen Farben, sondern auch in ver-
schiedenen Konturen – von schlichter 
bündiger Kontur bis zur stilvollen 
Stahlkontur.

Bußmann

Aluminium Fenster- und Türen aus Schüco Systemen

Wohnwerte schaffen mit 
Aluminium-Fenstersystemen

Schüco AWS 105 CC.HI

Verbundfenster mit integriertem 

Sonnenschutz für höchste Ansprüche

Die Vorteile im Überblick

Hohe Stabilität
Energieeffizienz
Wertsteigerung
Oberflächenvielfalt
Schmale Rahmenansicht
Leichtgängigkeit
Minimale Wartung
Lange Lebensdauer

·
·
·
·
·
·
·
·

Zeitloses Design Große Glasformate 

mit individuellen Formen und Farben

Geprüfte Sicherheit Einbruchschutz zu jeder Zeit
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Schüco AWS 75.SI

Schöne Kontur mit Bestnoten 

in der Wärmedämmung

Schüco AWS 70.HI

Schmale Ansicht mit hoher 

Wärme dämmung

Schüco AWS 70 ST.HI

System mit schmaler 

Stahlkontur

Schüco AWS 70 BS.HI

Die Variante mit verdeckt 

liegendem Flügel

Schüco AWS Aluminium Fenstersysteme – Kontur- und Detailansichten

Aluminium Fenster- und Türen aus Schüco Systemen
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Terrassendächer

Damit Sie auf Dauer mit Ihrer Über-
dachung zufrieden sein können, sollte 
sie gut und sorgfältig geplant werden.
Die folgenden Informationen sollen Sie 
bei Ihrer Planung und Ent schei dungs-
findung unterstützen.

Material des Profilsystems
Wir fertigen unsere hochwertigen 
Über dachun gen aus dem besten 
Werk stoff, der dafür geeignet ist: Alu-
minium. Es ist formstabil und erlaubt 
den noch schlanke Konstruktionen. 
Aluminium ist absolut wetterbeständig 
und erfordert kaum Pflegeaufwand.
Die Systemprofile beziehen wir von 
TS Aluminium, die über eine mehr als 
dreißigjährige Erfahrung in der Ent-
wicklung von Systemprofilen verfügen.

Verlängern Sie Ihr Wohnzimmer 
um viele Meter und die Saison Ihres Platzes 
an der Sonne um viele Wochen

Ausfachung/Verglasung
Für die Eindeckung werden in der 
Regel Glas oder Stegplatten verwen-
det. Stegplatten sind Hohlkammer-
profile aus Kunststoff mit klarer oder 
„milchiger“ Durchsicht. Wird Glas 
verwendet, so muss im Dachbereich 
(„Überkopfverglasung“) zwingend 
Sicherheitsglas eingesetzt werden.

Farbgebung
Die Aluminiumprofile können in nahezu 
allen gängigen Farben ausgeführt wer-
den. Da die Farben in einem speziellen 
Verfahren einbrennlackiert werden, 
haben sie eine quasi unbeschränkte 
Lebensdauer und wirken auch noch 
nach Jahren leuchtend echt. Zur Unter-
stützung Ihrer Entscheidungsfindung 
haben wir Farbmuster für Sie vorrätig.
RAL-Farben sind zum Beispiel:

Individuelle Überdachungen sind die ideale Ergänzung Ihrer Terrasse. Sie schützen nicht nur vor Wind

und Wetter sondern sind auch ein echtes Schmuckstück. 

RAL 9016

Verkehrsweiß

RAL 9006

Weißaluminium

RAL 9007

Graualuminium

RAL 8077

Dunkelbraun
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Die Form des Daches ist eines der 
wesentlichen Gestaltungsmerkmale 
einer Überdachung. Sie ist von der 
Form des vorhandenen Baukörpers, 
an die sie in der Regel ange schlossen 
wird, abhängig. Der persönliche Ge-
schmack der Nutzer soll aber auch 
nicht zu kurz kommen. Im Folgenden 
präsentieren wir eine Reihe von Dach-
formen. In der Praxis können weitaus 
mehr Dachformen gefertigt werden. Kleine Überdachungs-Typenkunde

Terrassendächer

Pultdach Pultdach mit vorgesetzter Rinne Pultdach mit versetzter Rinne versetzter Wandanschluß

Pultdach mit verkürzter Rinne Pultdach mit hochlaufender 

Rinne mit 2 Schrägen

Pultdach mit Solarknick Carport

Um zusätzlichen Wind und Wetterschutz zu gewährleisten, können 

Terrassendächer mit Windschutzelementen, Schiebe- und Faltanlagen 

unterbaut werden. Somit können sie in Zukunft bei jedem Wetter 

den Sommer draußen genießen.
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Persönliche Checkliste zum Fensterkauf

Fensterkauf: Darauf sollten Sie achten!

in Wohnräume

in unbeheizte Nebenräume

in Keller oder Garage

Wo soll das Fenster eingebaut werden?

einfache Wärmeschutzverglasung

Sondermaßnahmen zum Wärmeschutz 
(Niedrig-Energie-Haus)

Passiv-Haus taugliche Wärmedämmung

Die EnEV 2013 berücksichtigen!

Welcher Wärmeschutz ist notwendig?
Drehfenster/Tür

Dreh-Kippfenster/Tür

Schiebefenster/Tür

Festverglasung

Sonderfenster

Welche Öffnungsarten wünschen Sie 
an den Fenstern?

einflügelig

mehrflügelig

mit Oberlicht

mit Sprossen

Welche Aufteilung sollen die Fenster haben?

Kunststofffenster

Aluminiumfenster

Aluminium-Kunststofffenster

Welche Materialart bevorzugen Sie?

hoher Lärmpegel, viel Verkehrslärm

mittlerer Lärmpegel

niedriger Lärmpegel, ruhige Lage

Welcher Schallschutz ist notwendig?

Rechteckfenster

Rundbogenfenster

Korbbogenfenster

Welche Formen sollen die Fenster haben?

glasteilend

aufgeklebt

innenliegend

Welche Art Sprossen möchten Sie 
für Ihre Fenster?

Holzmuster

weiß

unifarben

Welche Farbe sollen die Fenster haben?

Rollläden

Insektenschutzgitter

Raffstore

Welche Sicht- und Sonnenschutzsysteme 
benötigen Sie für die Fenster?

Neubau

Altbau

Um was für ein Objekt handelt es sich?

Welche Lüftungsmöglichkeiten werden benötigt?

durch Öffnen der Fenster

Dauerlüftungseinrichtung mit
Vento CT/SI VentoTherm

Wie viele Fenster benötigen Sie und 
welche Abmessungen haben diese?

Anzahl Breite Höhe

Fazit 
Was Ihre Fenster gekostet haben, sehen Sie nach 
2 oder 20 Jahren. Wenn Sie es nach 2 Jahren sehen, 
haben Sie sich für die falschen Fenster entschieden.

Bitte denken Sie auch daran: Ab dem 01. Januar 2013 tritt eine 

neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2013) in Kraft. Diese ist mit 

den verschiedensten Auflagen zur Erzielung bestimmter Werte verbun-

den. Das sollten Sie auch beim Neufensterkauf berücksichtigen und 

Ihren Fensterlieferanten unbedingt auf die EnEV 2013 ansprechen.

Spitzbogenfenster

Stichbogenfenster

Rundfenster
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Immer eine Idee besser

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie begeistert sind.

Unsere Partner sind auch Ihre Partner.


