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Portavant 120 - schlief3t auch grof3ere Tlren

sanft und souveran

COMFORT STOP

Das Dampfungssystem fiir lhre
Sicherheit:

Bremst die Glastir unabhangig von

COMFORT STOP

der Tirmasse und Schlie3geschwindigkeit wir-
kungsvoll, sanft und leise Uber einen Verfahrweg
von mehreren Zentimetern ab.

EXACT TRIGGER

Der Mechanismus fiir zuverlassige
Funktion:

Sorgt durch ein revolutionares, zum

EXACT TRIGGER

Patent angemeldetes Konstruktionsprinzip fir
eine stets zuverlassige Funktion des Dampfers.

T

SYSTEM FIT

Die modulare Losung fiir

Ihre Einbausituationen:
Realisiert nahezu jede Einbausitu-

SYSTEM FIT

ation mit modularen, kombinierbaren System-
komponenten.

AUTO CLOSE

Das SelbstschlieBsystem

fir Ihr Wohlbefinden:

Schlief3t die Glastlr nach der
innovativen Dampfung vollstandig, wirkungsvoll,

I9

AUTO CLOSE

sanft und leise.

EASY INSTALL

Die Losung fiir Montagekomfort
ohne Glasausschnitt:

Macht den Einbau von Ganzglas-

EASY INSTALL

schiebetiren zum Kinderspiel.
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COMFORT STOP
Das Dampfungssystem fur Ihre Sicherheit

)
o

COMFORT STOP

COMFORT STOP bremst die Glastlir unabhangig
von der Tdrmasse und Schlie3geschwindigkeit
wirkungsvoll, sanft und leise Uber einen Verfahr-
weg von mehreren Zentimetern ab.

e \Verhindert den harten Aufprall mit
Gerauschbildung und Vibrationen

e Sorgt so fur einen zuverlassigen Schutz
vor Glasbruch und Beschadigungen der
Beschlage und des Mauerwerkes

e Verhindert Sachschaden infolge von
herausgesprungenen oder verkippten Turen

e Schlief3t die Gefahr von geklemmten Fingern
nahezu aus

COMFORT STOP schafft Sicherheit
fur alles Wertvolle.
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AUTO CLOSE

AUTO CLOSE schlief3t die Glastlr nach der inno-
vativen Dampfung vollstandig, wirkungsvoll, sanft
und leise.

Garantiert auch bei unvollstandigem, eiligem
SchlieBen eine komplett geschlossene Tur

Halt die Tur in Position und vermeidet ein
selbstandiges Offnen oder Zuriickfedern
der Tir

Unerwlnschte Konsequenzen wie Zugluft,
Energieverlust, fehlende akustische
Trennung sowie optische Beeinrachtigung

w0 Das Selbstschlie3system fir Ihr Wohlbefinden

AUTOCLOSE

des Raumbildes durch nicht vollstandig
geschlossene Turen gehoren damit der
Vergangenheit an.

AUTO CLOSE sorgt fiir Diskretion und Wohl-
befinden in sanft geschlossenen Raumen,
die Komfort, Ruhe, angenehme Warme und
gegebenenfalls Sichtschutz bieten.

L
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EXACT TRIGGER

EXACT TRIGGER

Im Inneren von Portavant 120 sorgt ein intelligentes, zum Patent angemeldetes Konstruktionsprinzip

fur herausragende Qualitat und Langlebigkeit.

# Der Mechanismus fur zuverlassige Funktion

Laufwagen

Mitnehmergabel

Dampfungssystem
mit Reibungsdampfer

Endanschlag
mit Puffer

Aktivatorarm mit
Aktivatornase

Das Konstruktionsprinzip bietet entscheidende
Vorteile gegeniiber alternativen Systemen:

Fehlerfreie Montage

Durch den am Endanschlag befestigten Aktiva-
torarm wird sichergestellt, dass die Aktivator-
nase stets an der richtigen Stelle ist und so den
Dampfungsmechanismus dauerhaft zuverlassig
auslosen kann. Eine Beschadigung des Damp-
fungssystems infolge einer Fehljustierung des
Endanschlages bzw. Auslosers ist somit ausge-
schlossen.

Uberlastungsschutz

Wird die Tur zu kraftvoll geschlossen, verbleibt
am Ende des Dampfungsweges noch eine Rest-
geschwindigkeit. Bei Portavant 120 stoppt in die-
sem Fall der Endanschlag zum Schluss die Tur
und verhindert so den Bruch von Komponenten
des Dampfers.

Autokorrektur durch selbstandiges Einrasten
des Aktivatorarms

Durch die Portavant 120-Autokorrektur bleibt
das System auch bei zunachst nach der Montage
nicht eingerastetem Aktivatorarm voll funktions-
fahig. Wenn Sie die Tur einmal vorsichtig zu-
schieben und danach wieder offnen, rastet der
Aktivatorarm von selbst ein.

Mit EXACT TRIGGER ist der Dampfungsaus-
loser stets fiir Sie zur Stelle.
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EASY INSTALL

Kein Glasausschnitt erforderlich

Durch die ausgereifte Klemmtechnik ist eine
Glasbearbeitung nicht erforderlich. Die Aufhan-
gung wurde so entwickelt, dass die Scheiben
durch den Klemmmechanismus sicher gehalten
werden. Der Klemmmechanismus kann jedoch
bei besonderen Anforderungen mit Glasbohrung
und Sicherungsstift kombiniert werden.

Beste Montagefreundlichkeit

Portavant 120 beeindruckt durch beste Montage-
freundlichkeit und einfache Handhabung in allen
Einbausituationen:

e Die Scheibe kann unkompliziert von vorne
in die befestigte Laufschiene eingehangt
werden. Kein Einhangen der schweren
Scheibe in die Blende!

e Kipp- und Aushangesicherungen konnen
nachtraglich eingeschraubt werden.

Die Losung fur Montagekomfort ohne Glasausschnitt

Maglichkeit komfortabler Neupositionierung
selbst nach der Montage

Portavant 120-Ganzglasschiebetiren sind jeder
Zeit mit nur wenigen Handgriffen seitlich und in
der Hohe justierbar:

e Horizontale Justierung:
Die Schlief3position der Tir kann auch noch
nach der Montage der Blende angepasst
werden. Das Neupositionieren der Endlage des
Schiebeflugels erfolgt einfach durch Verschieben
des Endanschlages samt Aktivatorarm. Das
Dampfungssysterm muss nicht neu justiert
werden. Einfacher geht es nicht!

Einfache horizontale Justierbarkeit

e \Vertikale Justierung:
Jeder Laufwagen lasst sich zur Nivellierung
der Tirscheibe +/- 4 mm in der Héhe
verstellen.

Verstellbare Bodenfiihrung

Die elegante Bodenfihrung Uberzeugt durch ein-
fache Verstellmoglichkeiten flr die verschiedenen
Glasstarken. Durch die steckbaren Kunststoff-
einsatze werden Glasscheiben von 8 bis 12,76 mm
sicher gefuhrt. Die spielfreie Fihrung verhindert
ein Klappern der Scheiben. Die Reibung der
Bodenfluhrung ist auf das Selbstschlie3system
abgestimmt.

EASY INSTALL macht den Einbau von Glasschie-
betiiren zum Kinderspiel.
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A SYSTEM FIT
ci‘:-f:-;: Die modulare Losung fur [hre Einbausituationen

SYSTEM FIT

Die formschone, filigrane Blende misst eine Je nach Montagesituationen sowie individueller
Hohe von nur 70 mm und flgt sich harmonisch Anforderung kombiniert werden.

in jedes anspruchsvolle Ambiente ein - sei es Sie kénnen wahlweise Komplett-Sets (inkl.

im Privat- oder im Objektbereich. Blenden, Laufschienen und Zubehdr-Sets) oder
Der modulare Aufbau des Portavant-Systems Einzelkomponenten bestellen.

bietet Ihnen kundengerechte Logistik und
Lagerhaltung. Die Systemkomponenten konnen ~ SYSTEM FIT erfillt durch modulare Lésungen
alle Wiische fiir lhre Einbausituationen.

Das Portavant 120-System bietet Anwendbarkeit in vielfaltigen Einbausituationen:

i B Abdruck mit freundlicher Genehm GlRG des
1 Dorint Hotels An den Thermen, Freiburg

Wandmontage Deckenmontage
einfligelig oder zweifligelig einfliigelig oder zweifligelig

Deckenmontage mit Festfliigel Glaswandmontage
einfligelig oder zweifligelig einfligelig
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Vertraute Willach-Qualitat

Seit Uber 125 Jahren steht das Unternehmen
Willach fur hochste Qualitat, hochwertigste Verar-
beitung sowie lange Lebensdauer der Produkte.
Die vertraute, hohe Willach-Qualitat finden Sie
auch in den Produkten der Portavant 120-Reihe:

Hochste technische Qualitat

e Extrem kleiner Anfangsrollwiderstand
(Klasse 3 nach DIN EN 1527]), daraus
resultieren die hervorragenden
Leichtlaufeigenschaften

e Extreme Langlebigkeit (100.000 Zyklen
nach DIN EN 1527)

e Korrosionsbestandigkeit (fir Feuchtraume
im Innenbereich geeignet gemaf DIN EN
1527/1670)

e Wartungsfreiheit

Traditionelle Liefertreue

Der Standardlieferumfang wird in Ruppichteroth
auf Lager gehalten und mit der lhnen bekannten
Liefertreue und Zuverlassigkeit des Unterneh-
mens Willach ausgeliefert.

Kompetente Beratung

Kompetente Beratung sowie technischen Sup-
port bei allen Fragen erhalten Sie durch Fach-
personal im Innen- und Auf3endienst. Auch bei
Portavant profitieren Sie von der traditionell
hohen Servicequalitat des Unternehmens Willach.
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Technische Angaben

Technische Angaben Wand- und Deckenmontage

Turgewicht bis 80 kg mit Dampfung
bis 120 kg ohne Dampfung

Glasbreite Schiebetir < 720 mm ohne Dampfung
zwischen 720 und 1050 mm mit max. einem Dampfer
Je Fligel

> 1050 mm mit max. zwei Dampfern je Fligel

Glasstarken Schiebetir

ESG 8/10/12mm

VSG aus ESG 8,76 /10,76 /12,76 mm
Glasstarken Festverglasung

ESG 8/10/12mm

VSG 8,76 /10,76 /12,76 mm
Verflgbare Profillangen 1996 mm, 2996 mm, 3996 mm,

5996 mm sowie Fixmaf

Laufwerke hochwertige, prazise Kugellager
mit Kunststoffummantelung

Ausfihrung ein- und zweiflugelig, links und rechts verwendbar,
auch mit Festfligel bei Deckenmontage

Technische Angaben Glaswandmontage

Tlrgewicht bis 80 kg mit Dampfung
bis 120 kg ohne Dampfung

Glasbreite Schiebetir < 720 mm ohne Dampfung
zwischen 720 und 1050 mm mit max. einem Dampfer
je Fligel

> 1050 mm mit max. zwei Dampfern je Fligel

Glasstarken Schiebetlr

ESG 8/10/12 mm

VSG aus ESG 8,76 /10,76 /12,76 mm

Glasstarken Glaswand

ESG 10/ 12 mm

VSG 10,76 / 12,76 mm

Verflgbare lichte Weiten 1000 mm / 1200 mm als Komplett-Sets verfuigbar,

auch Einzelkomponenten fir zusatzliche Gestal-
tungsmaglichkeiten lieferbar

Laufwerke hochwertige, prazise Kugellager
mit Kunststoffummantelung

Ausfihrung einfligelig*, links und rechts verwendbar

*Fir zweifligelige Anlagen sprechen Sie uns bitte an.
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Kundengerechte Typenvielfalt

Deckenmontage Deckenmontage mit Wandmontage Glaswandmontage
Festfliigel
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Einfliigelige Systeme ohne Festfliigel Zweifliigelige Systeme ohne Festfliigel

C=Ax2 C = Axb+4
T e
4,
LW LW
3|, s I
A=LW+70 A=LW/2+33 A

Legende
A = Glasbreite Schiebefligel
B = Glasbreite Festfligel
BO = Breite Oberlicht
C = Lange Laufschienen
H1 = Glashdohe Schiebefliigel
H2 = Glashohe Festfligel
LH = Lichte Hohe
LW = Lichte Weite (Durchgang)
LW = Lichte Weite Turoffnung
R = Raumhche
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Einfliigelige Systeme mit Festfliigel Zweifliigelige Systeme mit Festfliigel

C=Ax2 C = Ax4+4
E i 5 ; 1 1 5
: 1 D Z 1 1 5
: | 2 5 | | 2
3: —) | :3 3: | < —) | :3
E: 1 = g 1 1 =
2 1 2 : 1 Ll 1 2
How I 2 ; jf—LW 1 2
: 1 5 : 1 1 5
B = A+35 B = A+35 B
A =LW+35 A =LW/2+33 A
Systeme mit Glaswandmontage 3 B0 =994 3 100 212 200 130
Lichte Weite 1000 mm 7 2|
i‘ I A T = —
30l Il ﬂ|
130 18 9x200
2074
LW = 1000 T
LW¢ = 965 I
TS A
3 || |35
A = 1070
Systeme mit Glaswandmontage 3 BO=1194 3
: . 100 212 200 , 130
Lichte Weite 1200 mm c,l
0
i e A A 1 TI:f(:I:Z:II: B
ol I 7]
130 |l i 11x200
2474 |
LW = 1200 -
=
LWi = 1165 [
AN 7 TN
3B — -2
A=1270
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Das Unternehmen

Willach zahlt zu den fihrenden Herstellern von Glasbeschlégen in Europa.
Seit der Grindung im Jahre 1889 ist die Herstellung von Produkten hochster
Qualitat und Prazision oberste Maxime des Unternehmens. Durch zahl-
reiche technische Neuerungen und intelligente Detailldsungen hat Willach
frih seinen Ruf als Pionier der Branche gefestigt. Mit der Produktlinie Vitris
bietet Willach heute ein Sortiment hochwertiger Beschlage fir Ganzglas-
schiebetliren an. Weiterhin umfasst das Beschlagsprogramm ein umfas-
sendes, modulares System an Vitrinenbeschlagen, Schiebetirschlossern
und Tragersystemen fiir den anspruchsvollen Innen-, Laden- und Messebau.
- Vitris-Produkte sind nach ISO-Normen zertifiziert und werden am Produkti-
@ W I l l a C h onsstandort Ruppichteroth nach strengen Fertigungsstandards hergestellt.
Dies ist die Grundlage fir die exzellente Qualitat und die konstant hohe

Lieferfahigkeit des gesamten Vitris-Programmes.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

Gebr. Willach GmbH

Stein 2

D-53809 Ruppichteroth

Tel.: +49 (0)2295 92 08 -421/-427
Fax: +49 (0]2295 92 08 429
vitris@willach.com
www.willach.com

WillachGroup

Stempelfeld

Ihr Fachpartner in Hannover

Flyer, Broschiiren und Zeichnungen sind rG LAS E R El E-MAIL: info@glaserei-knoke.de

lediglich Produktbeschreibungen und stellen WEB: www.glaserei-knoke.de
weder Beschaffenheitszusicherungen noch K N O K E TEL: 0511 559897 Fax: 0511
Garantieerklarungen dar. \_ __\ 550292

Anderungen vorbehalten. 30625 Hannover Breithauptstr. 2

Stand 08/2014




